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Instruc6es importantes de seguranca

Observacao: Este produto € para uso apenas com computadores pessoais compativeis listados UL,
com instrucdes detalhadas de instalacdo desse tipo de produto de produto pelo usuario.

Leia todas as instrucoes antes de comecar a instalacao. Todas as instrucoes de seguranca e instalacao
devem ser lidas antes de o produto ser instalado ou operado.

Guarde todas as instrucoes. Instrucao de seguranca, instalacdo e operacdo devem ser guardadas
para consulta futura.

Preste atencao a todos os avisos. Todos os avisos sobre os produtos e suas instrucdes operacionais
devem ser obedecidos.

Use o aterramento adequado.

Atencao!
Para protecdo continua contra o risco de choques elétricos e incéndios instale este acessorio

somente em produtos equipados com tomada de aterramento trifasico e um terceiro pino (terra).
Este € um recurso de seguranca. Ndo remova o pino de aterramento da tomada trifasica.

Conecte o produto de forma segura. Todos os parafusos ou fechos de fixacdao do produto devem ser
inteiramente apertados, para proporcionar ligacdo continua entre o produto e o chassi do PC,
conforme adequado.
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Capitulo 1

Instalacao

Para obter suporte, vocé precisara registrar o numero de série o o numero de
peca da placa antes da instalacao.

Visao geral da instalacao

Ainstalacao da placa apresenta procedimentos um pouco diferentes caso vocé
esteja substituindo uma placa existente ou instalando uma placa grafica em
um PC pela primeira vez. Esta secao descreve resumidamente as etapas
principais para ambos os casos.

Substituindo uma placa existente

Se voceé estd substituindo uma placa grafica existente, sera preciso:

Iniciar o computador e, em seguida, desinstalar o driver grafico antigo.
Desaligar o computador e, em seguida, remover a placa antiga.
Instalar a nova placa e, em seguida, conectar o monitor.

Iniciar o computador e, em seguida, instalar os novos driver e software.

o bk o=

Reiniciar o sistema.

Primeira placa deste PC

Se esta é a primeira placa grafica deste PC, sera preciso:
1. Com o computador desligado, instalar a nova placa e, em seguida,
conectar o monitor.
2. Iniciar o computador e, em seguida, instalar os novos driver e software.

3. Reiniciar o sistema.
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2 Instalacéo

Registre seus nimeros de série e de peca

Escreva o numero de série e o numero de peca antes de instalar. O numero
de série e o numero de peca 102 impressos na placa grafica sdo necessarios
para o registro e suporte gratuito. Estao localizados numa etiqueta na parte de
tras da placa.

Os numeros enfatizados em negrito sao exigidos para o registro e o suporte
gratuito.

Figura 1-1 Amostra de nlimeros de série e de peca

S/N 000000 000000

P/N 1028360100

Desinstalacao do driver antigo (Windows® XP)

Siga estas etapas para desinstalar o driver da placa grafica existente na
preparacao da instalacao de uma nova placa.

1. Com a placa grafica atual ainda no seu computador, feche todos os
aplicativos abertos.

2. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar » Painel de
controle e, em seguida, clique duas vezes em Adicionar ou remover
programas.

3. Selecione o driver da placa grafica atual e, em seguida, clique em
Adicionar/Remover.

O assistente é exibido e remove os drivers de video atuais.
4. Desligue o sistema apds remover os drivers.

Observacao: Se a placa grafica instalada anteriormente tiver quaisquer
softwares adicionais instalados, este software pode precisar ser
removido antes de reiniciar o computador. Por exemplo, reprodutor de
DVD ou aplicativos de multimidia.
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Desinstalando o driver antigo (Windows Vista®/
Windows 7™)

Siga estas etapas para desinstalar o driver da placa grafica existente na
preparacao da instalacdo de uma nova placa.

1.

Com a placa grafica atual ainda no seu computador, feche todos os
aplicativos abertos.

Clique em Iniciar » Painel de Controle.

Clique duas vezes em Hardware e sons e, em seguida, clique duas vezes
em Gerenciador de dispositivos.

. Expanda Adaptador de video e, em seguida, clicque com o botao direito

no driver da placa grafica que voceé esta substituindo.

. No menu de atalho exibido, clique em Desinstalar.

O driver da placa grdfica antiga é desinstalado.

Desligue o sistema.

Instalando a placa grafica

1.
2.

3.

4.

Desligue o computador, o(s) monitor(es) e outros dispositivos periféricos.

Desconecte o cabo de alimentacao do computador e, em seguida,
desconecte todos os cabos da parte traseira do computador.

Atencao!

Espere aproximadamente 20 segundos depois de desligar o cabo de
alimentacdo para desconectar um periférico ou remover um
componente da placa-mae para evitar possiveis danos a placa-mae.

Remova a tampa da torre do computador.

Observacao: Se necessario, consulte o manual do computador para
obter ajuda sobre como remover a tampa.

Atencao!

A eletricidade estatica pode danificar gravemente os componentes do
computador. Descarregue a eletricidade estatica de seu corpo tocando
nafonte de energia ou na superficie de metal do chassi do computador
antes de tocar em quaisquer componentes de dentro da torre do
computador a fim de evitar danos aos componentes.

Desparafuse ou solte e remova as placas graficas existentes no
computador, se necessario.

© 2009 Advanced Micro Devices, Inc.
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4 Instalacéo

5. Localize o slot de barramento correto e, se necessario, remova af(s)
tampal(s) de metal da placa traseira. Certifique-se de que todos os cabos
internos estejam afastados do slot.

Observacao: Senao encontrar um slot de barramento que corresponda
a placa, sera necessaria uma placa grafica com o barramento correto,
que corresponda a placa-mae.

6. Alinhe a placa grafica com o slot e pressione-a com firmeza até que a
placa esteja assentada.

7. Se a placa exigir alimentacao suplementar e precisar ser conectada
diretamente a fonte de energia, localize o(s) cabo(s) do conector de
alimentacao apropriado(s) na fonte de energia e conecte-o(s) ao(s)
conector(es) de alimentacao suplementar da placa grafica.

Observacao: Se aplicavel, antes de instalar uma placa que exija uma
conexao de alimentacao suplementar, certifique-se de que a fonte de
energia existente tenha uma conexao desse tipo disponivel.

Dica: A localizacao das conexodes de energia podem variar de acordo
com o modelo. Elas podem estar localizadas em uma das laterais ou na
parte posterior da placa.

Figura 1-2 Locais possiveis da conexao de energia na placa gréfica

1 |Fonte de energia

2 |Placa grafica

8. Prenda firmemente a placa grafica ao painel traseiro.

9. Certifique-se de que os cabos internos nao interfiram com os
componentes dentro do computador (por exemplo, com um ventilador
de resfriamento) e, em seguida, recoloque a tampa do computador.

10. Reconecte todos os cabos que desconectou durante a instalacao e ligue o
cabo de alimentacao do computador.

11. Ligue o monitor e, em seguida, o computador.

ATI Radeon™ HD 5750/5770 © 2009 Advanced Micro Devices, Inc.



Primeira placa deste PC 5

Se voceé tiver instalado a placa grafica corretamente, o computador deve ser
iniciado normalmente. Prossiga com a instalacao do software e dos drivers da
sua placa grafica ATI Radeon HD 5750/5770.

Instalando o conjunto de software ATI Catalyst™
(Sistema operacional Windows)

Para instalar ou remover software, vocé precisa ter direitos de administrador
ou estar conectado como um usuario com os direitos de administrador.

Observacao: A caixa de didlogo da instalacédo sera exibida em inglés se o
idioma do seu sistema operacional nao for compativel.

O software é fornecido para vocé operar e usufruir de todos os recursos da
placa grafica. O software inclui:

* Osdrivers da placa grafica.

* O software ATI Catalyst™ Control Center.

* Software HydraVision™ (incluido na instalacdo personalizada).

* Software SurroundView™ (incluido na instalacao personalizada)

* Software conversor de video ATI Avivo™ (incluido na instalacao

personalizada)

1. Insira o CD de software e documentacao.

Observacao: Se o assistente de instalacdo nao iniciar, navegue até a
unidade de CD e clique duas vezes em ATISETUP.exe.

2. No menu exibido, clique em Instalacao do software.

3. Siga as instrucoes apresentadas na tela. Quando solicitado, selecione
Expressa ou Personalizar .
Nem todos os componentes de software sao instalados usando a
instalacdo expressa. A instalacdo personalizada permite que vocé
selecione componentes individuais de software para instalacao.

Dica: Seoinstalador falhar nainstalacao do driver ou houver algum conflito
de software, vocé podera baixar o software mais recente de ati.amd.com/
support/driver.html e, em seguida, reinstala-lo.
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http://ati.amd.com/support/driver.html
http://ati.amd.com/support/driver.html

6 Instalacéo

ATI Radeon™ HD 5750/5770 © 2009 Advanced Micro Devices, Inc.



Capitulo 2

Configuracao do Monitor

Esta secao descreve como configurar o monitor e lista as conexdes de video
disponiveis.

Configurar o video (opcional)

Para alterar a configuracao do monitor ou se estiver enfrentando um
problema com o video, faca o seguinte:

Observacao: Se vocé nao estiver enfrentando problemas com o video,
nenhum ajuste é necessario.

1. Clique com o botao direito na area de trabalho e, no atalho que € exibido,
clique em Propriedades.
A caixa de dialogo "Propriedades de video" é exibida.

2. Clique na guia Configuracoes e, em seguida, selecione a resolucao e a
profundidade de cor da tela mais adequadas a seus requisitos e ao
desempenho do video.

3. Clique em Avancado e selecione a guia Monitor.

4. Escolha uma taxa de atualizacao na lista suspensa.

Atencao!
A escolha de uma taxa de atualizacdo nao suportada pelo video pode

danifica-lo. Consulte a documentacdo que acompanha o monitor, se
necessario.

5. Clique em OK.

Vocé pode configurar os outros videos que estao conectados depois de
configurar o video principal.

6. Para configurar um outro video, faca o seguinte:

a. Clique com o botéo direito na area de trabalho e, no atalho que é
exibido, clique em Propriedades.

Observacao: O software ATI Catalyst Control Center pode
também ativar e configurar varios monitores.
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8 Configuracéo do Monitor

b. Para acessar a configuracao basica de multiplos monitores, clique
na guia Configuracoes.

c. Selecione o icone do monitor identificado pelo numero 2.

Observacao: Quando usar varios monitores com a placa grafica,
um monitor sempre sera o principal e os monitores adicionais
serao designados como secundarios.

d. Clique em Estender a area de trabalho do Windows a este
monitor.

e. Defina a Resolucao de Tela e Qualidade da Cor apropriada para o
segundo monitor.

f. Clique em OK.

ATI Radeon HD 5750/5770 Conexoes

A figura a seguir mostra as conexodes de video disponiveis na sua placa grafica
ATI Radeon HD 5750/5770.

Observacao: A placa de base pode nao ser exatamente como ilustrada.

Figura 2-1 ATI Radeon HD 5750/5770 Conexdes de video

© (HEEE
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©

1 |Conexao DisplayPort™ (somente DP). Transporta sinais de video e
audio para dispositivos compativeis com DisplayPort.

2 | Conexao HDMI™, Transporta sinais de video e audio para
dispositivos compativeis com HDMI.

3 |Duas conexoes DVI-I com link duplo. Fornece sinais digitais de video
e saida HDMI compativel com a maioria dos dispositivos em
conformidade com HDMI.

Configuracoes de monitor

A tabela a seguir lista opcoes para conexao de videos que contam com o
suporte indireto dos tipos de conexao disponiveis na placa grafica.

Para obter o melhor desempenho e qualidade dos graficos, use sempre
conexoes nativas, se disponiveis, ao conectar videos.

ATI Radeon™ HD 5750/5770 © 2009 Advanced Micro Devices, Inc.



Observacao: Somente configuracoes de monitor que usam o adaptador DVI
para VGA fornecido com a placa grafica sdo mencionadas aqui.

Tabela 2-1 Configuracdes de monitor

Configuracao de monitor Opcoes de conexao ‘ Adaptador

Video DFP (monitor de tela Conexao DVI-I com

plana digital) adaptador DVI para VGA
(ilustrado)

Video CRT (VGA) Conexao DVI-I com (Consulte a ilustracao acima)
adaptador DVI para VGA

Suporte a varios monitores

Sua placa grafica ATI Radeon HD 5750/5770 oferece funcionalidade de varios
monitores por meio de suas varias conexodes de video. A placa grafica oferece
saida para no maximo trés videos usando o seguinte conjunto de conexoes:

* Duas conexoes DVI-I com link duplo e uma conexao DisplayPort.

* Uma conexao DVI-I com link duplo, uma conexao HDMI e uma conexao
DisplayPort.

* Uma conexao DVI-I com link duplo, uma conexao VGA (usando uma
conexao DVI-I com link duplo e um adaptador DVI para VGA) e uma
conexao DisplayPort.

* Uma conexao VGA (usando uma conexao DVI-I com link duplo e um
adaptador DVI para VGA) uma conexao HDMI e uma conexao
DisplayPort.

Para obter uma lista de todas as combinacoes de configuracao de monitor
possiveis, visite o site http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/
ati-radeon-hd-5000/Pages/displayport-support.aspx.
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Capitulo 3

Tecnologia ATI CrossFireX™

Observacao: Esses recursos ficam disponiveis somente para placas graficas
ATI Radeon HD 5750/5770 com conexoes ATI CrossFireX.

Introducao ao ATI CrossFireX

O ATI CrossFireX é uma plataforma para jogos de alto desempenho para
varias GPUs (unidades de processamento grafico). Ele permite que varios
processadores graficos instalados em um unico computador funcionem
juntos de modo a aumentar o desempenho do sistema, criando uma
plataforma para jogos de alto desempenho. A configuracao do

ATI CrossFireX envolve duas placas graficas e funciona com todos os
aplicativos e jogos 3D.

Observacao: O software ATI Catalyst Control Center contém uma interface
de usuario do ATI CrossFireX diferente para cada tipo de configuracao e
carrega automaticamente a interface apropriada quando uma configuracao
valida do ATI CrossFireX é detectada no sistema.

Se 0 ATI Catalyst™ A.IL estiver ativado no software
ATI Catalyst Control Center, o melhor modo de processamento disponivel
para o aplicativo € automaticamente selecionado.

Instalando placas graficas ATl CrossFireX

Estas instrucoes partem do pressuposto de que uma placa grafica PCIe® ja
tenha sido instalada com éxito no slot secundario (slot um) e de que o slot
principal (slot zero) esteja vazio.

Observacao: Consulte o criador ou OEM de seu sistema para garantir que seu
sistema tenha uma fonte de alimentacao adequada.

Para obter uma relacao atualizada das placas-mae e fontes de energia
certificadas para ATI CrossFireX, consulte ati.amd.com/products/
certification.

1. Certifique-se de que o computador, o monitor e outros dispositivos
periféricos estejam desligados.
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12 Tecnologia ATI CrossFireX™

2. Retire o cabo de alimentacao do computador da tomada e desconecte o
cabo do monitor do painel traseiro do computador.

Atencao!

A fim de evitar possiveis danos a placa-mae, aguarde
aproximadamente 20 segundos apds retirar o cabo de alimentacédo da
tomada, antes de desconectar um periférico ou remover um
componente da placa-mae.

3. Remova a tampa do computador.

Se necessarios, consulte o manual do computador para obter ajuda sobre
como remover sua tampa.

Atencao!

Lembre-se de descarregar a eletricidade estatica de seu corpo tocando
no compartimento da fonte de alimentacado ou na superficie de metal
do chassi do computador.

4. Remova quaisquer placas graficas desnecessarias do computador.

Algumas placas graficas podem ficar quentes durante o
funcionamento. Aguarde aproximadamente cinco minutos apoés
desligar o computador para tocar nas placas.

5. Localize os slots PCIe na placa-mae. Se necessario, remova também a
tampa do painel traseiro correspondente.

6. Alinhe a nova placa grafica no slot PCIe secundario ao lado da placa
grafica existente e pressione firmemente até que a placa esteja
totalmente assentada.

7. Conecte a fonte de alimentacao as placas.

Dica: A localizacao das conexoes de energia podem variar de acordo
com o modelo. Elas podem estar localizadas em uma das laterais ou na
parte posterior da placa.
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Figura 3-1 Conectando os cabos de energia

1 |Fonte de energia

2 |Placa existente

3 |Nova placa

8. Remova as etiquetas de protecao das extremidades da interconexao
ATI CrossFireX e conecte as placas.

Sempre manuseie a interconexao em ponte ATI CrossFireX tocando
somente no conector. Ndo empurre ou puxe pelo cabo flexivel.
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Figura 3-2 Etiqueta de protecao da interconexao em ponte ATI CrossFireX

Figura 3-3 Instalagcdo do ATI CrossFireX

1 |Placa grafica ATI CrossFireX

2 |Interconexao

9. Prenda firmemente as placas graficas ao painel traseiro.

10. Certifique-se de que os cabos nao interfiram com nada dentro do
computador (por exemplo, com uma ventoinha) e, em seguida, reponha
a tampa do computador.

11. Reconecte quaisquer cabos que vocé tenha desconectado e coloque o
cabo de alimentacao do computador na tomada.

12. Ligue o monitor e, em seguida, o computador.
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Agora é preciso ativar o ATI CrossFireX usando o
ATI Catalyst Control Center.

Ativando o ATI CrossFireX

Quando a configuracao do ATI CrossFireX ¢ detectada pela primeira vez pelo
driver de video do ATI Catalyst, o suporte ao ATI CrossFireX ¢ normalmente
ativado automaticamente e a melhor combinacéo possivel de GPUs é
selecionada, com base na configuracao de hardware. Se houver necessidade,
voceé pode alterar a configuracao atual do ATI CrossFireX usando o
procedimento a seguir.

As placas graficas ATI Radeon™ com GPU dupla sdo projetadas com base na
tecnologia ATI CrossFireX. Como resultado, o suporte ao ATI CrossFireX esta
sempre ativado para essas placas.

1. Com base no sistema de navegacao contido na janela do
ATI Catalyst Control Center, siga uma das seguintes instrucoes:

© Menu de navegacao — No menu Graficos, clique em CrossFireX™,

= Arvore de navegacdo — Na arvore da guia Configuracoes
graficas, clique em CrossFireX™,

2. Cliqgue em Configurar.

3. Na lista do Adaptador grafico, selecione a placa grafica que atua como a
GPU de video.

4. Selecione Ativar CrossFireX™,

Observacao: A lista suspensa Escolha entre as seguintes combinacoes
de GPUs de renderizacao é preenchida automaticamente com todas as
GPUs de renderizacao disponiveis com base na GPU de video
selecionada. A lista exibe somente GPUs que podem ser ativadas para
ATI CrossFireX. Outras combinacoes nao sao listadas aqui, mas podem
ser listadas na pagina CrossFire™ p» Diagnostico.

5. Na lista, selecione a combinacao adequada.

Observacao: Se a combinacao selecionada nao for a escolha mais
adequada para o seu sistema, vocé sera notificado disso por uma
mensagem exibida na parte inferior da pagina.

6. Clique em Aplicar.

Em algumas configuracoes, quando o ATI CrossFireX é ativado, a aceleracao
fisica da GPU é automaticamente desativada para todas as placas na
configuracao, assim como para os videos, com excecao daquele usado pelo
ATI CrossFireX.
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Capitulo 4

Referéncia

A secdo a seguir fornece dicas de solucao de problemas e informacoes sobre
atendimento ao cliente, garantia e conformidade.

Requisitos do sistema

Hardware

Os requisitos minimos sao:

* Placa-mae com um slot grafico PCIe x16 vias.

* CPU AMD Athlon™ ou Intel® Pentium® 4.

* RAMde 1 GB.

* Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM para instalacao do software.

* Uma fonte de energia de 450 watts ou melhor, com um conector de
energia PCle de 75 watts com 6 pinos.

* Recomenda-se veementemente o uso de fontes de energia certificadas.
Para obter uma lista de fontes de energia certificadas, consulte
ati.amd.com/certifiedpsu.

Requisitos de ATl CrossFireX

Requisitos minimos de configuracao de ATI CrossFireX usando a placa grafica
ATI Radeon HD 5750/5770:

* Placa-mae certificada para ATI CrossFireX. Para obter uma listagem
atualizada das placas-maes certificadas para ATI CrossFireX, consulte
ati.amd.com/products/certification.

* Uma segunda placa grafica ATI CrossFireX compativel com ATI Radeon
HD 5750/5770.
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* Uma interconexao interna em ponte ATI CrossFireX por placa adicional
(incluida).

* Uma fonte de energia de 600 watts ou melhor, com dois conectores de
energia PCIe com 6 pinos.

* Paraobterumarelacao atualizada das fontes de alimentacao certificadas,
consulte ati.amd.com/certifiedpsu.

* Recomenda-se usar compartimentos de sistema com bom fluxo de ar e
resfriamento. Para obter uma lista de compartimentos certificados,
consulte ati.amd.com/certifiedcases.

Usando o ATI Catalyst Control Center

Visao geral do ATI Catalyst Control Center

O software ATI Catalyst Control Center proporciona acesso aos recursos
devideo do ATI Radeon HD 5750/5770. Use o software para fazer o ajuste fino
de suas configuracoes graficas, ativar ou desativar os dispositivos de video
conectados e alterar a orientacdo de sua area de trabalho. Muitos recursos
exibem as alteracoes antes de aplica-las.

As seguintes configuracoes estao disponiveis:

Exibicao basica
Uma exibicao simplificada dos recursos que inclui assistentes para efetuar
alteracoes rapidamente.

Exibicao Avancada
Uma interface poderosa que permite concluir a configuracao do conjunto
de recursos da placa grafica.

Exibicao Personalizada
Uma visualizacao personalizada de forma que os recursos desejados
possam ser acessados rapidamente.

Para obter informacoes sobre os recursos individuais do software, acesse o
sistema de ajuda completa no programa (consulte Acessar a Ajuda do ATI
Catalyst Control Center ou visite o site de Atendimento ao cliente da AMD em
http://ati.amd.com/support/).

Iniciando o software ATl Catalyst Control Center

A tabela a seguir mostra as formas nas quais vocé pode iniciar o software
ATI Catalyst Control Center:
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Tabela 4-1 Rotas de acesso do ATI Catalyst Control Center

Rota de acesso Instrucoes

Area de trabalho 1. Clique com o botéo direito na area de trabalho.

do Windows 2. No menu de atalho, clique em ATI CATALYST(TM) Control Center.
Menu Iniciar do 1. Clique em Iniciar na barra de tarefas do the Windows.

Windows 2. Selecione Todos os programas > Catalyst Control Center.

Area de notificacdo | 1. Clique com o botdo direito no icone ATI na Area de notificacdo do
do Windows Windows.

2. No menu de atalho, selecione ATI Catalyst Control Center.

Atalho da area de | Quando instalar pela primeira vez o ATI Catalyst Control Center, o
trabalho assistente de configuracao fornece a opcéo de colocar um atalho na area de
trabalho. Se vocé selecionou essa opcao, dé um duplo clique no atalho da
area de trabalho do ATI Catalyst Control Center.

Acessar a Ajuda do ATI Catalyst Control Center

A Ajuda do ATI Catalyst Control Center fornece informacoes sobre os
recursos e conceitos do produto ATI Radeon. Vocé também pode usar o
recurso de Ajuda do ATI Catalyst Control Center para acessar informacoes
sobre uso, gerar um relatorio de problemas e obter detalhes sobre a versao
do software.

1. Abrir ATI Catalyst Control Center na Exibicao Avancada.
2. Escolha uma das seguintes opcoes:

© Pressione a tecla F1 a qualquer momento para obter ajuda
especifica sobre as informacoes exibidas no momento.

© Para navegar por todo o conteudo da Ajuda, no menu Ajuda ou
Opcoes > Ajuda, escolha Conteudo da Ajuda.

© Para acessar o site da AMD, no menu Ajuda ou Opcoes > Ajuda,
escolha Va para ATI.com.

Solucao de problemas

Solugdo de problemas de instalagao da placa grafica

Para obter informacoes mais avancadas de solucao de problemas, contate o
Atendimento ao cliente da AMD para produtos ATI em ati.amd.com.

A placa grafica nao cabe em nenhum slot da placa-mae.

A placa grafica precisa ser trocada por outra com um barramento que
corresponda a placa-mae.
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O computador emite um aviso sonoro e o processo de inicializagao é
interrompido.

Certifique-se de que a placa grafica esteja conectada corretamente na fonte de
alimentacéao interna na placa-mae.

Nada é exibido ap6s a inicializagao.
Esse pode ser um problema do SBIOS. Substitua a placa antiga e, em seguida,
experimente estas possiveis solucoes:
1. Verifique se ha alguma atualizacdo para o SBIOS no site do fabricante da
placa-mae.
2. Desligue o video incorporado na placa.

O computador ndo inicializa corretamente.
Verifique se as instrucoes de instalacao foram seguidas corretamente.

Certifique-se de que a placa grafica esteja conectada corretamente na fonte de
alimentacao e na placa-mae.

Se estiver usando o sistema operacional Windows, reinicie o computador no
Modo de seguranca. Para obter informacoes sobre o Modo de seguranca,
consulte a documentacao do Windows.

Verifique o utilitario de configuracao do sistema quanto a atribuicoes de
interrupcao.

O computador é inicializado, mas nada é exibido.

Verifique se o monitor esta conectado corretamente ao computador e a fonte
de alimentacao.

Se um adaptador DisplayPort ou um dongle passivo ou ativo for usado, visite
o site http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/ati-radeon-
hd-5000/Pages/displayport-support.aspx e verifique se foi aprovado pela
AMD.

Se sua placa-mae tem recursos graficos incorporados, pode ser necessario
desativa-los. Consulte a documentacao da placa-maéae para obter mais
informacoes.

Observacao: Alguns fabricantes ndao permitem que os recursos graficos on-
board sejam desativados ou que sejam usados como exibicdo secundaria.

Durante a instalacao do software em um PC com o sistema operacional
Windows Vista, a tela fica em branco

O software ainda esta sendo instalado. Aguarde 20-30 minutos para certificar-
se de que a instalacao do software esteja concluida e, em seguida, reinicie o
computador.

Solucao de problemas do ATI CrossFireX

A seguir apresentamos sugestoes de solucoes para problemas comuns do
ATI CrossFireX.
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Alterar configuracdes de BIOS da placa-mae

Algumas placas-mae podem ter uma opcao no BIOS do sistema para alternar
entre o suporte a slot PCIe simples e duplo. A configuracao padrao pode ser o
suporte a slot iinico. Consulte o manual da placa-mae para obter informacoes
sobre como ativar o suporte a slot PCIe duplo.

Para obter mais informacoes, consulte a pagina da Web do ATI CrossFireX em
ati.amd.com/crossfire.

Use placas graficas com quantidades de memdria diferentes

Em algumas configuracoes do ATI CrossFireX, placas graficas com
quantidades diferentes de memaria podem ser usadas. Entretanto, é preciso
reiniciar o computador apds ativar o ATI CrossFireX. Isso fara com que o
ATI CrossFireX reduza a quantidade de memoria na placa com mais memaoria
para igualar ao tamanho de memoria da placa grafica com menor quantidade
de memoria.

Clique em OK na mensagem de erro de incompatibilidade de memoria para
reiniciar o computador.

Observacao: Ao desativar o ATI CrossFireX, vocé podera optar por reiniciar
o computador para restaurar o tamanho de memaria grafica original ou
continuar com o tamanho de memaoria reduzido.

Recomenda-se a inversdo da placa

Uma mensagem que recomenda inverter as posicoes das placas graficas pode
ser exibida se a placa grafica primaria nédo estiver instalada no slot PCIe
primario. Embora o ATI CrossFireX possa ser ativado, o desempenho pode
ser aumentado invertendo-se as placas graficas no computador.

Consulte o manual da placa-mae para saber qual € o slot PCIe primario.

O Cliente 3D esta ativo

Nao sera possivel iniciar o ATI CrossFireX se um aplicativo 3D, jogo ou
reproducao de video, como um filme em DVD, estiver em execucao.

Feche todos os aplicativos 3D, jogos e aplicativos de reproducao de video e, em
seguida, ative o ATI CrossFireX.

O ATI CrossFireX ndo esta disponivel no momento

Este erro ocorreu porque o ATI CrossFireX nao detectou corretamente seu
hardware grafico ou ha um problema com o software.

» Verifique se as placas graficas estdo instaladas corretamente.

» Verifique se o cabo de interconexao esta instalado corretamente.

* Feche todos os aplicativos 3D em execucao.

* Certifique-se de que o modo ATI CrossFireX esteja definido como
Software no ATI Catalyst Control Center. (O ATI Radeon HD 5750/5770
pode usar somente a tecnologia ATI CrossFireX no modo de software.)

* Reinstale o ATI Catalyst Control Center e os drivers.
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A rotacao da tela ndo esta disponivel ou ndo funciona

A rotacao de tela ndo é um recurso disponivel nos sistemas ATI CrossFireX.

As telas dos monitores tremulam durante a inicializacao

Isso € normal durante a inicializacdo do ATI CrossFireX.

ATI CrossFireX desativado ap6s a troca/mudancga de placas

Se vocé alterar a configuracao do ATI CrossFireX mudando as placas graficas
para slots diferentes na placa-mae, desative o ATI CrossFireX e restaure
primeiro as configuracdoes padrao de fabrica no ATI Catalyst Control Center.
Depois que as placas estiverem trocadas, ative o ATI CrossFireX. Isso garante
que a nova configuracao seja detectada pelo computador.

Solugao de problemas do adaptador HDTV/DHTV

Asdicas de solucao de problemas a seguir poderao ajuda-lo se tiver problemas
com o HDTV.

Mais informacoes sobre solucao de problemas podem ser encontradas no site
da AMD. Visite ati.amd.com e selecione Customer Care.

As cores na tela da TV estao incorretas.

Verifique se as conexoes entre o adaptador de video componente e a HDTV
estdo corretas.

Nao ha exibicao na TV.
A TV nada exibira até que o Windows inicie; isso pode levar alguns minutos.
Certifique-se de que a TV esta configurada para a entrada YPbPr.

Tambeém certifique-se de que o adaptador de video componente HDTV esta
conectado da forma adequada.

Os DVDs nao funcionam em modos de alta qualidade.

Para videos conectados por meio de uma conexao analdgica, a reproducéao de
DVDs protegidos por CSS pode se restringir a determinados modos.

Para videos conectados por meio de uma conexao digital, a reproducao em
determinados DVD players também pode se restringir se nao for possivel
ativar o recurso HDCP (protecado de conteudo de alta largura de banda). Essa
restricado também se aplica a videos conectados por meio de adaptadores
DisplayPort ativos.

Toda a tela ndo esta visivel.

Se o dispositivo de entrada de componente suportar, tente o modo 720p.

A tela parece curva.

Consulte a documentacao da HDTV.
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A tela CRT esta verde.

O sistema estd em modo de saida de componente. Reinicie o computador
apenas com o monitor CRT conectado.

TVs/monitores conectados nao podem ser ativados.

Se nao for possivel ativar TVs e/ou monitores conectados com adaptadores
DisplayPort ou dongles passivos ou ativos, visite o site http://www.amd.com/
us/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/Pages/displayport-
support.aspx para verificar as opcoes de conectividade disponiveis para sua
placa grafica e se ha suporte para a configuracao escolhida.

Verifique cada conexao a TVs/monitores.

Atendimento ao Cliente

Para instrucoes detalhadas sobre como usar seu produto, consulte a
documentacao incluida no CD de instalacao.

Para ativar o Atendimento ao cliente, vocé precisa registrar seu produto em
ati.amd.com/online/registration.

Se precisar de mais assisténcia com o seu produto, as seguintes opcoes de
Atendimento ao Cliente estdo disponiveis:

Servico Disponibilidade Idiomao |Acesso
On-line ou |24 horas por dia Inglés, http://ati.amd.com/support/
por correio francés,
espanhol ou
Attention: Customer Care
Advanced Micro Devices, Inc.,
1 Commerce Valley Drive East,
Markham, Ontario,
Canada L3T 7X6
Telefone Segunda-feira a quinta-feira: 9h00 | Inglés 1-877-284-1566 (ligacao gratuita)
EUA & as 17h30 ou
Canada Sexta-feira: 9h00 as 15h00 1-905-882-2626 (Canada)

Observacao: A AMD se reserva o
direito de alterar as horas de
suporte. Para obter mais
informacoes, consulte
ati.amd.com/support/terms;/.

(Serao aplicadas tarifas de
chamadas internacionais e/ou
locais para o Canada).

O Atendimento ao cliente da AMD para produtos graficos trabalhara para
solucionar seu problema e ajudéa-lo a instalar e utilizar seu produto. Caso seu
problema nao seja resolvido, nossos técnicos determinaréo se a dificuldade
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que vocé esta experimentando é resultante do produto, se o produto tem um
defeito ou se ele esta dentro da garantia.

* O Atendimento ao Cliente da AMD nao pode providenciar re-embolsos,
devolucoes ou fazer determinadas trocas. Se a solucao do problema que
voceé esta experimentando € fundamental para a sua decisao em ficar
com o produto, é sua responsabilidade saber qual &, e estar dentro do
prazo permitido pelo seu revendedor para re-embolsos, devolucoes ou
trocas.

* A AMD nao é responsavel por nenhuma despesa decorrente do acesso
ao Atendimento ao Cliente. Acreditamos que o cliente devera analisar as
despesas associadas as opcoes de suporte disponivel e escolher o método
que esteja mais de acordo com suas necessidades e orcamento.

* O Atendimento ao Cliente da AMD se reserva o direito de limitar as
opcoes de suporte para os produtos que nao estao registrados ou estao
proximos ao final da vida util.

Informacoes de conformidade internacional

Esta secao detalha as informacoes de conformidade mundiais para este
produto, que é fabricado de modo a estar em conformidade com as normas
das regioes onde é comercializado.

Atencao!
Se forem feitas alteracoes sem a aprovacao da entidade responsavel pela

conformidade, o usuario podera perder a autoridade para operar o
equipamento.

Informagobes de conformidade com a FCC

Este produto estd em conformidade com as Regras da FCC Parte 15. A operacao
esta sujeita as seguintes condicoes:

* Este dispositivo nao pode causar interferéncia prejudicial.

* Este dispositivo precisa aceitar qualquer interferéncia recebida,
inclusive a interferéncia que pode causar operacao indesejada.

Este equipamento foi testado, tendo-se confirmado sua conformidade com os
limites estabelecidos para protecédo razoavel contra interferéncia prejudicial
em uma instalacao residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir
energia de frequéncia de radio e, se nao for instalado e usado de acordo com
as instrucoées do fabricante, pode causar interferéncia prejudicial as
comunicacoes de radio. Entretanto, ndo ha garantias de que nao ocorrera
interferéncia em uma instalacao em particular. Se este equipamento causar
interferéncia prejudicial a recepcao de radio ou televisado, o que pode ser
detectado ligando-se e desligando-se o equipamento, o usuario deve tentar
suprimir a interferéncia tomando uma ou mais das seguintes medidas:

* Reorientar ou mudar a antena de lugar.

* Aumentar a distancia entre o equipamento e o receptor.
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* Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito elétrico diferente
daquele ao qual o receptor esta conectado.

* Consultar o fornecedor ou um técnico de radio e TV experiente.
O uso de cabos blindados para conectar o monitor a placa grafica € obrigatdrio
para assegurar a conformidade com as normas da FCC. Se forem feitas
alteracoes nesta unidade sem a aprovacao da entidade responsavel pela

conformidade, o usudrio podera perder a autoridade para operar o
equipamento.

Em conformidade com FCC 15.107 e 15.109.
Para obter informacoes adicionais de conformidade:

Advanced Micro Devices, Inc.
62 Forest Street

Marlborough, MA 01752

USA Tel: 508-303-3900

Declaracao de conformidade do setor no Canada

Este dispositivo digital Classe B estd em conformidade com a norma canadense
ICES-003.

Informagoes de conformidade com a CE

Diretiva EMC 2004/108/EC

CISPR 22:2008-09/EN 55022:2006 — Classe B: limites e métodos de medicao de
caracteristicas de interferéncia na recepcao radiofénica de equipamentos de
tecnologia da informacao.

CISPR 24:1997/EN 55024:1998-Equipamentos de tecnologia da informacao—
Caracteristicas de imunidade—Limites e métodos de medicao

Seguranca elétrica

Europa: Diretiva de baixa tensao—2006/95/EC
* EN 60950-1—Seguranca de equipamentos de tecnologia da informacao
EUA/Canada:

* UL 60950-1 (Equipamentos de tecnologia da informacao—Seguranca—
Parte 1: Requisitos gerais)

* CSA C22.2 No. 60950-1 (Equipamentos de tecnologia da informacao—
Seguranca—Parte 1: Requisitos gerais)

Para cumprir os requisitos de seguranca da UL, a temperatura ambiente
maxima do computador ndo deve exceder 40°C.
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Conformidade com a diretiva WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment)

Este produto foi fabricado pela Advanced Micro Devices, Inc.

Informacoes de conformidade com a VCCI Classe B ITE

ZoEEEY, 7T 2 BWFREIEEE T, JokER, FERETHERTS 22
e LTuvES A, OIEBENR T AT LE YV g EEERICEE L TERERS &,
ZiEEHFEsIERTZENBY ET,

B E > TIE LY ELTTFE 0,

VCCIl—B
Informacoes de certificacdo da KCC
B2212107F 8 &S3S4 217D
ol 21715 JEEED)C 2 ANLHEERE & 77|
ZM FZ2 oM AIESIE HE SR 3lH, B E

I|ﬁ|}||(,H I._'E‘_UI- e GI"'"l__l[_}

Equipamento "Classe B" (equipamento de info/telecomunicacoes para fim de
uso residencial)
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Como este equipamento foi submetido ao registro EMC para uso residencial,
este produto pode ser usado em qualquer area, incluindo areas residenciais.

Informacgoes de certificacao da BSMI

CNS13438 (96 48 )
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