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Instrucciones importantes de seguridad

Nota: Este producto debe utilizarse tiinicamente con computadoras personales compatibles
certificadas por el UL que tengan instrucciones de instalacion que detallen la instalacion por parte
del usuario de esta clase de producto.

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalacion. Antes de instalar o poner en
funcionamiento el producto, deben leerse todas las instrucciones de instalacién y seguridad.
Conserve todas las instrucciones. Las instrucciones de seguridad, instalacién y funcionamiento
deben conservarse para consultas futuras.

Preste atencion a todas las advertencias. Deben obedecerse todas las advertencias relativas al
producto y su funcionamiento.

Use una conexion a tierra adecuada.

jAdvertencia!

Para tener una proteccion continua contra el riesgo de descarga eléctrica e incendio, instale este
accesorio unicamente en productos equipados con un enchufe con descarga a tierra de tres cables,
un enchufe que tenga una tercera clavija (de conexién a tierra). Esta es una caracteristica de
seguridad. No elimine la clavija de tierra de un enchufe de tres clavijas.

Fije el producto de un modo seguro. Todos los tornillos o sujetadores de fijacion del producto deben
estar completamente ajustados a fin de proporcionar una sujecion constante entre el producto y el
chasis de la PC, segun corresponda.
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Capitulo 1

Instalacion

Para obtener ayuda, necesitara registrar el nuimero de serie y referencia de
la tarjeta antes de realizar la instalacion.

Presentacion de la instalacion

Lainstalacion de la tarjeta tiene procedimientos ligeramente diferentes segun
esté reemplazando una tarjeta existente o instalando una tarjeta grafica en
una PC por primera vez. Esta seccion describe brevemente los pasos de alto
nivel para ambos casos.

Reemplazo de una tarjeta existente

Si estd reemplazando un tarjeta grafica existente, necesita:

1. Iniciarla computadoray luego desinstalar el controlador grafico antiguo.
2. Apagar la computadora y luego quitar la tarjeta antigua.

3. Instalar una nueva tarjeta y luego conectar el monitor.
4.

Iniciar la computadora y luego instalar los nuevos controladores y
software.

5. Reiniciar la computadora.

Primera tarjeta para esta PC

Si es la primera tarjeta grafica para esta PC, necesita:
1. Conlacomputadora apagada, instalar una nueva tarjetay luego conectar
el monitor.

2. Iniciar la computadora y luego instalar los nuevos controladores y
software.

3. Reiniciar la computadora.
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2 Instalacion

Apunte el ndmero de serie y la referencia

Escriba el numero de serie y referencia antes de realizar la instalacion. El
numero de serie y la referencia 102 impresos en la tarjeta grafica se necesitan
para soporte gratuito y registro del producto. Estan situados en un engomado
en la parte de atras de la tarjeta.

Los numeros remarcados en negrita se necesitan para soporte gratuito y
registro del producto.

Figura 1-1 Nudmero de serie y referencia de muestra

S/N 000000 000000

P/N 1028360100

Desinstalacion del controlador antiguo
(Windows® XP)

Siga estos pasos para desinstalar el controlador de la tarjeta grafica existente
al prepararse para la instalacion de una nueva tarjeta.

1. Con la tarjeta grafica actual todavia en la computadora, cierre todas las
aplicaciones abiertas.

2. En la Windows barra de tareas, haga clic en Inicio » Panel de control y
luego haga doble clic en Agregar o Quitar Programas.

3. Seleccione el controlador de la tarjeta grafica actual, y luego haga clic en
Agregar o quitar.
El asistente aparece y elimina los controladores de pantalla actuales.

4. Apague el sistema luego de que se haya eliminado el controlador.

Nota: Sila tarjeta grafica previamente instalada tiene algun software
adicional instalado, este software puede también tener que suprimirse
antes de reiniciar la computadora. Por ejemplo, las aplicaciones DVD
Player o Multimedia.
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Desinstalacion del controlador antiguo
(Windows Vista®/Windows 7™)

Siga estos pasos para desinstalar el controlador de la tarjeta grafica existente
al prepararse para la instalacion de una nueva tarjeta.

1.

Con la tarjeta grafica actual todavia en la computadora, cierre todas las
aplicaciones abiertas.

. Haga clic en Inicio » Panel de control.

. Haga doble clic en Hardware y Sonido y luego haga doble clic en

Administrador de dispositivo.

. Expanda Adaptador de pantalla y luego haga doble clic en el controlador

para la tarjeta grafica que esta reemplazando.

. En el menu contextual que aparece, haga clic en Desinstalar.

Se ha desinstalado el controlador para la tarjeta grdfica antigua.

Apague el sistema.

Como instalar la tarjeta grafica

1.

Apague la computadora, el/los monitor/es y otros dispositivos
periféricos.

. Desenchufe el cable de alimentacién de la computadora y desconecte

todos los cables de la parte de atras.

jAdvertencia!

Espere aproximadamente 20 segundos después de desenchufar el
cable antes de desconectar un cable periférico o eliminar un
componente de la tarjeta madre para evitar causarle cualquier dano.

. Extraiga la cubierta de la carcasa de la computadora.

Nota: Sies necesario, consulte el manual de la computadora para
obtener ayuda acerca de como quitar la cubierta.

jAdvertencia!

La electricidad estatica puede danar seriamente los componentes de
la computadora. Para descargar la electricidad estatica de su cuerpo,
toque la fuente de alimentacion o la superficie de metal del chasis de
la computadora antes de tocar cualquier componente en el interior de
la carcasa de la computadora, para evitar danarlos.

. Desatornille o afloje y retire de la computadora cualquier tarjeta grafica

existente, si es necesario.

© 2009 Advanced Micro Devices, Inc.
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4 Instalacion

5. Busque laranura del bus apropiaday, si es necesario, retire la carcasars)
del panel posterior correspondiente. Asegurese de que ninguno de los
cables internos bloquee la ranura.

Nota: Sino puede encontrar una ranura del bus que coincida con su
tarjeta, necesita un tarjeta grafica con el bus correcto que coincida con
la tarjeta madre.

6. Alinee la tarjeta grafica con la ranura y presionela con firmeza hasta
colocarla por completo.

7. Si su tarjeta necesita energia suplementaria y debe conectarse
directamente al suministro de energia, busque el cable(s) conector de
energia correspondiente del suministro de energia y conéctelo(s) al
conector(s) de energia suplementaria de la tarjeta grafica.

Nota: Si corresponde, antes de instalar una tarjeta que requiere una
conexion de energia suplementaria, asegurese de que su suministro de
energia existente tenga disponible dicha conexion.

Consejo: La ubicacion de las conexiones de energia pueden variar
entre los modelos. Pueden encontrarse en ambos laterales o en la parte
trasera de la tarjeta.

Figura 1-2 Posibles ubicaciones posibles de conexién de energia en la tarjeta grafica

1 |Fuente de alimentacion

2 |Tarjeta grafica

8. Ajuste la tarjeta grafica firmemente al panel posterior.

9. Asegurese de que ninguno de los cables internos interfiera con los
componentes dentro de la computadora (por ejemplo, un ventilador) y
vuelva a colocar la cubierta de la computadora.

10. Vuelva a conectar los cables que ha desconectado durante la instalacion
y luego enchufe el cable de alimentacion de la computadora.

11. Encienda el monitor y luego la computadora.
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Primera tarjeta para esta PC 5

Si ha instalado correctamente la tarjeta grafica, la computadora debera
iniciarse normalmente. Continte con la instalacion del software y de los
controladores para su tarjeta grafica ATI Radeon HD 5750/5770.

Como instalar ATl Catalyst™ Software Suite
(Windows OS)

Para instalar o eliminar el software, debe tener derechos de administrador o
acceder al sistema como usuario con derechos de administrador.

Nota: El dialogo de instalacion aparece en inglés si no se admite el lenguaje
del sistema operativo.

Se proporciona el software tanto para operar como para aprovechar todas las
funciones de su tarjeta grafica. El software incluye:

* Las unidades de tarjeta grafica.

ATI Catalyst™ Control Center software.

* HydraVision™ software (incluido en la instalacién Personalizada)

* SurroundView™ software (incluido en la instalacion Personalizada)

* Software convertidor de video ATI Avivo™ (incluido en la instalacion
Personalizada).

1. Inserte el CD de software y documentacion.

Nota: Si el asistente de instalacion no se inicia, navegue a la unidad de
CD y haga doble clic en ATISETUP.exe.

2. En el menu de acceso directo que aparece, haga clic en Instalacion de
software.

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Cuando se le solicita,
seleccione Rapida o Personalizado .
La instalacion rapida no instala todos los componentes de software. La
instalacion personalizada permite seleccionar componentes de software
individuales para su instalacion.

Consejo: Si el instalador falla al instalar el controlador o tiene un conflicto
de software, puede descargar la ultima version de software desde
ati.amd.com/support/driver.html y luego instalarla.
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Capitulo 2

Configuracion de monitor

Esta seccion describe como configurar el monitor y muestra una lista de las
conexiones del monitor disponible.

Configuracion de la pantalla (Opcional)

Para cambiar la configuracion de monitor o si se le presenta algun problema
con la pantalla, haga lo siguiente:

Nota: Sino experimenta problemas con la pantalla, no se necesita realizar
ajustes.

1. Haga clic con el botén derecho en el escritorio y, en el acceso directo que
aparece, haga clic en Propiedades.

Aparece el cuadro de dialogo "Propiedades de Pantalla".

2. Haga clic en la ficha Configuracion y seleccione la resolucion y
profundidad de color de pantalla que mejor se ajuste a sus necesidades
y al desempeno de su pantalla.

3. Haga clic en Avanzada y luego seleccione la lengiieta Monitor .

4. Elija una frecuencia de actualizacion de la lista desplegable.

jAdvertencia!

El elegir una frecuencia de actualizacion incompatible puede
ocasionar dafos. Consulte la documentacion de su pantalla si es
necesario.

5. Haga clic en Aceptar.

Una vez que haya configurado la pantalla principal, puede configurar
otras pantallas que estan conectadas.

6. Para configurar otra pantalla, haga lo siguiente:

a. Haga clic con el boton derecho en el escritorio y, en el acceso directo
que aparece, haga clic en Propiedades.

Nota: El ATI Catalyst Control Center software también puede
activar y configurar monitores multiples.
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8 Configuracion de monitor

b. Para acceder a los valores basicos de configuracion de multiples
monitores, haga clic en la ficha Configuracion.

c. Seleccione el icono Monitor identificado con el numero 2.

Nota: Cuando se utilizan monitores multiples con la tarjeta grafica,
un monitor siempre sera la pantalla principal, monitores
adicionales seran designados como secundarios.

d. Haga clic en Extender el escritorio de Windows a este monitor.

e. Configure Resolucion de pantalla y Calidad de color segun sea
oportuno para el segundo monitor.

f. Haga clic en Aceptar.

ATl Radeon HD 5750/5770 Conexiones

Las siguiente figura muestra las conexiones de pantalla disponibles en su
tarjeta grafica ATI Radeon HD 5750/5770.

Nota: La placa de base puede verse diferente a la figura.

Figura 2-1 ATI Radeon HD 5750/5770 Conexiones de pantalla
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©

1 |DisplayPort™ conexiones (solo DP). Lleva las sefiales de video y audio
a DisplayPort-dispositivos que satisfacen los requerimientos.

2 |HDMI™ conexion. Lleva las sefiales de video y audio a HDMI-
dispositivos que satisfacen los requerimientos.

3 |Dos conexiones DVI-I de doble enlace (Dual-Link). Proporciona
senales digitales de video y HDMI salida compatible con la mayoria
de HDMI-dispositivos que satisfacen los requerimientos.

Configuraciones de monitor

La siguiente tabla enumera las opciones para la conexion de pantallas
indirectamente compatibles con los tipos de conexion disponibles en la tarjeta
grafica.

Para un mejor rendimiento y calidad de graficos, siempre utilice conexiones
nativas, si se encuentran disponibles, al conectar pantallas.

ATI Radeon™ HD 5750/5770 © 2009 Advanced Micro Devices, Inc.



Nota: Aqui sdlo se mencionan configuraciones de monitor mediante el
adaptador DVI-a-VGA incluido con su tarjeta grafica.

Tabla 2-1 Configuraciones de monitor

Configuracion de monitor Opciones de conexion ‘ Adaptador

Pantalla DFP (panel plano Conexién de DVI-I con

digital) adaptador DVI-a-VGA
(graficado)

Pantalla CRT (VGA) Conexion de DVI-I con (Ver ilustracion arriba)
adaptador DVI-a-VGA

Compatibilidad con pantallas mdltiples

Su ATI Radeon HD 5750/5770 tarjeta grafica proporciona funcionalidad de
pantallas multiples a través de sus varias conexiones de pantalla. La tarjeta
grafica tiene salida para un maximo de tres pantallas a través del conjunto de
conexiones:

* Dos conexiones DVI-I de doble enlace y una conexion DisplayPort.

¢ Una conexion DVI-I de doble enlace, una HDMI conexién y una conexion
DisplayPort.

* Una conexion DVI-I de doble enlace, una conexion VGA (a través de una
conexion DVI-I de doble enlace y adaptador DVI-a-VGA) y una conexion
DisplayPort.

* Una conexion VGA (a través de una conexion DVI-I de doble enlace y
adaptador DVI-a-VGA), una conexion HDMI y una conexion
DisplayPort.

Para obtener una lista de todas las posibles combinaciones de configuraciones
de monitor, visite http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/ati-
radeon-hd-5000/Pages/displayport-support.aspx.
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Capitulo 3

ATI CrossFireX™ Tecnologia

Nota: Estas caracteristicas solo estan disponibles para tarjetas graficas ATI
Radeon HD 5750/5770 con conexiones ATI CrossFireX.

ATI CrossFireX Introduccion

ATI CrossFireX es una plataforma de juegos de rendimiento de GPU multiples
(unidad de procesamiento de graficos). Permite que multiples procesadores
graficos instalados en una tinica computadora funcionen juntos para mejorar
el rendimiento del sistema, creando una plataforma de juego de alto
rendimiento. La configuracion de ATI CrossFireX incluye dos tarjetas graficas
y funciona con todos los juegos y aplicaciones en 3D.

Nota: El software ATI Catalyst Control Center contiene una interfaz de
usuario ATI CrossFireX diferente para cada tipo de configuracion y
automaticamente carga la apropiada cuando se detecta una configuraciéon
valida ATI CrossFireX en el sistema.

Si ATI Catalyst™ A.I esta activado en el software
ATI Catalyst Control Center, el modo de renderizado 6ptimo disponible para
la aplicacion es seleccionado automaticamente.

Como instalar tarjetas graficas ATl CrossFireX

Estas instrucciones asumen que la PCle® tarjeta grafica ya ha sido instalada
correctamente en la ranura secundaria (ranura uno), y que la ranura primara
(ranura cero) esta vacia.

Nota: Consulte al fabricante del sistema o a OEM para asegurarse de que el
sistema cuenta con el suministro de energia adecuado.

Para obtener la lista actualizada de ATI CrossFireX tarjetas madres
certificadas y suministros de energia, consulte ati.amd.com/products/
certification.

1. Asegurese de que la computadora, el monitor y otros dispositivos
periféricos estén apagados.
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12 ATI CrossFireX™ Tecnologia

2. Desenchufe el cable de alimentacion de la computadora y desconecte el
cable del monitor del panel posterior de la computadora.

jAdvertencia!

Espere aproximadamente 20 segundos después de desenchufar el
cable antes de desconectar un periférico o eliminar un componente
de la tarjeta madre para evitar causarle cualquier dano.

3. Quite la cubierta de la computadora.

Si es necesario, consulte el manual de la computadora para obtener
ayuda acerca de como quitar la cubierta.

jAdvertencia!

Recuerde descargar la electricidad estatica de su cuerpo tocando la
fuente de alimentacion o la superficie metalica de la carcasa de la
computadora.

4. Quite toda tarjeta grafica no necesaria de la computadora.

iPrecaucion!

Algunas tarjetas graficas se pueden recalentar durante el
funcionamiento. Espere aproximadamente cinco minutos luego de
apagar la computadora antes de tocar la tarjeta.

5. Ubiquelasranuras PCIe en la placa madre. Si es necesario, retire también
la carcasa del panel posterior correspondiente.

6. Alinee la tarjeta grafica nueva en la ranura secundaria PCIe junto a la
tarjeta grafica existente y presione firmemente hasta que la tarjeta
encaje completamente.

7. Conecte la fuente de alimentacion a las tarjetas.

Consejo: La ubicacion de las conexiones de energia pueden variar
entre los modelos. Pueden encontrarse en ambos laterales o en la parte
trasera de la tarjeta.
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Figura 3-1 Conexion de los cables de energia

1 |Fuente de alimentacion

2 |Tarjeta existente

3 |Nueva tarjeta

8. Retire las etiquetas de proteccion de los extremos de la interconexion
ATI CrossFireX y conecte las tarjetas.

Siempre manipule la interconexion de puente ATI CrossFireX solo
por el conector. No tire o empuije el cable flexible.
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Figura 3-2 ATI CrossFireX Etiqueta de proteccién de la interconexion de puente

Figura 3-3 ATI CrossFireX Instalacién

1 |ATI CrossFireX tarjetas graficas

2 |Interconexién

9. Ajuste las tarjetas graficas firmemente al panel posterior.

10. Asegurese de que los cables no toquen ningin componente instalado en

el interior de la computadora (por ejemplo, un ventilador) y coloque la
cubierta de la computadora.

11. Vuelva a conectar cualquier cable que haya desconectado y conecte el
cable de alimentacion de la computadora.

12. Encienda el monitor y luego la computadora.

ATI Radeon™ HD 5750/5770 © 2009 Advanced Micro Devices, Inc.



15

ATI CrossFireX ahora puede activarse a traveés de
ATI Catalyst Control Center.

Activacion de ATI CrossFireX

Cuando la ATI CrossFireX configuracion se detecta por primera vez mediante
el ATI Catalyst controlador de pantalla, ATI CrossFireX se activa
automaticamente la compatibilidad, y se seleccionala mejor combinacion GPU
posible basada en su configuracion de hardware. Si es necesario, puede
modificar la configuracion ATI CrossFireX existente utilizando el siguiente
procedimiento.

ATI Radeon™ tarjetas graficas GPU dobles se disefian basandose en la
tecnologia ATI CrossFireX. Como resultado, la compatibilidad de
ATI CrossFireX esta siempre activada para dichas tarjetas.

1. En base al sistema de navegacion contenido en la ventana
ATI Catalyst Control Center, haga una de las siguientes cosas:

© Menu de navegacion — En el menu Graficos, haga clic en
CrossFireX™,

= Arbol de navegacion — Desde el arbol en la ficha Configuracion de
graficos, haga clic en CrossFireX™.

2. Haga clic en Configurar.

3. De la lista Adaptador de Graficos, seleccione la tarjeta grafica que actua
como GPU de Pantalla.

4. Seleccione Activar CrossFireX™,

Nota: Lalista desplegable Seleccionar de las siguientes combinaciones
de Render GPU se completa automaticamente con todos los GPU
esclavos disponibles basandose en el GPU de pantalla que selecciond. La
lista muestra solo GPU que pueden activarse para ATI CrossFireX. Otras
combinaciones no se encuentran enumeradas aqui pero pueden estarlo
en la pagina CrossFire™ » Diagnostico.

5. De la lista, seleccione la combinacion apropiada.

Nota: Sila combinacion seleccionada no es la opcion mas optima para
su sistema, aparece un mensaje en la parte inferior del aspecto
notificandoselo.

6. Haga clic en Aplicar.

En algunas configuraciones, cuando ATI CrossFireX esta activado, GPU
Accelerated Physics se desactiva automaticamente para todas las tarjetas en
la configuracion como en todas las pantallas excepto la utilizada por

ATI CrossFireX.
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Referencia

La siguiente seccion ofrece consejos para la solucion de problemas y brinda
informacion respecto de la ayuda al cliente, garantia y cumplimiento.

Requisitos de sistema

Hardware

Los requisitos minimos son:

* Placa madre con PCIe ranura de graficos de linea x16.

* AMD Athlon™ o Intel® Pentium® 4 CPU.

* 1 GB RAM.

* Unidad de CD-ROM o DVD-ROM para software de instalacion.

e Un suministro de energia de 450 watt o superior con un conector de
energia PCle de 75 watt de 6 pines.

* Serecomiendan fuentes de alimentacion certificadas; para obtener una
lista de fuentes de alimentacion certificadas, consulte ati.amd.com/
certifiedpsu.

ATI CrossFireX Requisitos

Requisitos minimos de configuracion ATI CrossFireX usando la ATI Radeon
HD 5750/5770 tarjeta grafica:

* ATICrossFireX-placa madre certificada. Para obtener la lista actualizada
de ATI CrossFireX tarjetas madres certificadas, consulte ati.amd.com/
products/certification.

* Unasegunda ATI CrossFireX arjeta grafica compatible con el ATIRadeon
HD 5750/5770.
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* Una ATI CrossFireX interconexion de puente interna por tarjeta
adicional (incluida).

* Un suministro de energia de 600 watt o superior con dos conectores de
energia PCle de 6 pines.

» Para obtener la lista actualizada de fuentes de alimentacion certificadas,
consulte ati.amd.com/certifiedpsu.

* Se recomiendan gabinetes de sistema certificado con un buen flujo de
aire y enfriamiento. Para una lista de gabinetes certificados, consulte
ati.amd.com/certifiedcases.

Como utilizar ATl Catalyst Control Center

ATI Catalyst Control Center Presentacion

El software ATI Catalyst Control Center proporciona acceso a las funciones de
pantalla de su ATI Radeon HD 5750/5770. Utilice el software para ajustar su
configuracion grafica, activar o desactivar los dispositivos de pantalla
conectados y modificar la orientacion del escritorio. Muchas funciones
presentan vistas previas a los cambios antes de aplicarse.

Las siguientes configuraciones estan disponibles:

Vista basica
Una vista simplificada de las funciones que incluye asistente para hacer los
cambios mas rapidos.

Vista avanzada

Una interfaz poderosa que activa la configuracion completa del juego de
funciones de la tarjeta grafica.

Vista personalizada
Una vista personalizada, para poder acceder rapidamente a las
caracteristicas deseadas.

Para obtener informacion sobre las caracteristicas adicionales del software,
ingrese al sistema de ayuda integral del programa (consulte Como acceder a
ATI Catalyst Control Center Ayuda o visite el sitio Web de Atencidn al cliente
de AMD http://ati.amd.com/support/).

Como iniciar el ATI Catalyst Control Center Software

La siguiente tabla muestra las maneras de acceder al
ATI Catalyst Control Center software:
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Tabla 4-1 Rutas de acceso a ATl Catalyst Control Center

Rutas de acceso Instrucciones

Escritorio de 1. Haga clic con el boton derecho en cualquier lugar del escritorio.

Windows 2. En el menu de acceso directo que aparece, haga clic en ATI
CATALYST(TM) Control Center.

Menu Inicio de 1. Haga clic en Inicio en la barra de taras de Windows.

Windows 2. Seleccione Todos los programas > Catalyst Control Center.

windows Area de 1. Haga clic derecho en el icono ATI en Area de notificacion de

notificacion windows.

2. Desde el menu corto, seleccione ATI Catalyst Control Center.

Acceso directo al La primera vez que instald ATI Catalyst Control Center, el asistente de
escritorio configuracion le proporciono la opcion de colocar un acceso directo en el
escritorio. Si selecciond esta opcidn, simplemente haga doble clic en el
acceso directo del escritorio para ATI Catalyst Control Center .

Como acceder a ATl Catalyst Control Center Ayuda

ATI Catalyst Control Center La Ayuda proporciona informacion sobre las
funciones y conceptos de su ATI Radeon product. También puede utilizar la
funcion Ayuda de ATI Catalyst Control Center para acceder a la informacion
de uso, generar un informe de problema, y obtener detalles de la version del
software.

1. Abra ATI Catalyst Control Center en Vista avanzada.
2. Elija una de las siguientes opciones:

© Presione la tecla F1 en cualquier momento para obtener ayuda
especifica sobre la informacion que esta utilizando.

© Para explorar todos los contenidos de la ayuda, ya sea desde el
menu Ayuda u Opciones > Ayuda, elija Contenidos de ayuda.

© Para acceder al sitio Web de AMD, desde el menu Ayuda u
Opciones » Ayuda, elija Ir a ATI.com.

Solucioén de problemas

Resolucién de problemas de Instalacion de tarjeta grafica

Para obtener informacion avanzada acerca de la solucion de problemas,
pongase en contacto con Atencion al Cliente de AMD para productos ATI en
ati.amd.com.

La tarjeta grafica no se ajusta a ninguna de las ranuras de la tarjeta madre.

La tarjeta grafica necesita intercambiarse por una con un bus que coincida
con la tarjeta madre.
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La computadora emite un sonido y se detiene el proceso de arranque.

Asegurese de que la tarjeta grafica se encuentre correctamente conectada a
la fuente de alimentacion interna y a la tarjeta madre.

No se visualiza nada al encenderla.
Esto puede ser un problema de SBIOS. Reemplace la tarjeta vieja y pruebe con
estas soluciones posibles:
1. Verifique las actualizaciones de SBIOS en el sitio Web del fabricante de
la placa madre.

2. Apague el video incorporado.

La computadora no arranca adecuadamente.
Compruebe si ha seguido las instrucciones de instalacién en forma correcta.

Asegurese de que la tarjeta grafica se encuentre correctamente conectada a
la fuente de alimentacion y a la tarjeta madre.

Si utiliza un Windows sistema operativo, reinicie su computadora en modo a
prueba de fallos. Para obtener mas informacion acerca de modo a prueba de
fallos, consulte la Windows documentacion.

Verifique la utilidad de configuracion del sistema en cuanto a notificaciones
de interrupcion.

La computadora arranca pero no se visualiza nada.

Verifique que el monitor se encuentre conectado en forma apropiada a la
computadora y a una fuente de alimentacion.

Si se utiliza un adaptador DisplayPort, dongle pasivo o dongle activo, visite
http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/
Pages/displayport-support.aspx y verifique que se encuentra aprobado por
AMD.

Si su computadora posee capacidades graficas integradas, puede que deba
desactivarlas. onsulte la documentacion de su tarjeta madre para obtener mas
informacion.

Nota: Algunos fabricantes no permiten desactivar el adaptador grafico
incorporado o convertirlo en pantalla secundaria.

Durante la instalacion de software en una PC con el Windows Vista OS, la
pantalla se pone en blanco

El software aun se esta instalando. Espere de 20 a 30 minutos para asegurarse
de que el software se ha terminado de instalar y luego reinicie la computadora.

Solucién de problemas ATI CrossFireX

Las siguientes son soluciones sugeridas para asuntos comunes de solucion de
problemas ATI CrossFireX.
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Cambie la configuracion de BIOS de la tarjeta madre.

Algunas tarjetas madre pueden tener una opcion BIOS de sistema para
cambiar entre soporte de ranura PCle simple y doble. Es posible que la
configuracion predeterminada sea soporte de ranura simple. Lea el manual
de la placa madre donde encontrara informacién para activar el soporte de
ranura de PCIe doble.

Para obtener mas informacion, visite el ATI CrossFireX sitio Web en
ati.amd.com/crossfire.

Uso de Tarjetas gréficas con distintas cantidades de memoria

En algunas configuraciones ATI CrossFireX, se pueden utilizar tarjetas
graficas con diferentes cantidades de memoria; sin embargo, se requiere que
reinicie su computadora después de la activacion de ATI CrossFireX. lo cual
hara que ATI CrossFireX reduzca la cantidad de memoria en la tarjeta que
tiene mas memoria para que concuerde con el tamarfio de la tarjeta grafica que
tiene menos memoria.

Al hacer clic en Aceptar en el mensaje de error de desajuste de memoria, se
reiniciara la computadora.

Nota: Al desactivar ATI CrossFireX, se le dara la opcion de reiniciar la
computadora para restaurar el tamario de la memoria grafica original o
continuar con el tamafo de memoria reducido.

Inversion de tarjetas recomendada

Es posible que aparezca un mensaje de recomendacion de invertir las
posiciones de las tarjetas graficas si la tarjeta grafica maestra no esta instalada
en la primera ranura principal de PCle. Aunque ATI CrossFireX puede estar
activado, es posible mejorar el rendimiento al invertir las tarjetas graficas en
la computadora.

Consulte el manual de su tarjeta madre para determinar cudl es la ranura
PClIe principal.

El cliente 3D esta activo

Usted no podra iniciar ATI CrossFireX si se esta ejecutando un juego,
aplicaciéon 3D o reproduccion de video, como por ejemplo, una pelicula en
DVD.

Cierre todas las aplicaciones 3D, juegos y aplicaciones de reproduccion de
peliculas, y luego active ATI CrossFireX.

ATI CrossFireX actualmente no esta disponible

Este error se ha producido porque ATI CrossFireX no detectd de forma
correcta su hardware de graficos o hay algin problema con el software.

* Verifique que las tarjetas graficas estan instaladas de forma correcta.

» Verifique que el cable de interconexion esté instalado en forma correcta.
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* Cierre todas las aplicaciones 3D que se estén ejecutando.

» Verifique que el modo ATI CrossFireX esté establecido en Software en el
ATI Catalyst Control Center. (E1 ATI Radeon HD 5750/5770 solo puede
utilizar tecnologia ATI CrossFireX en modo software).

* Vuelva a instalar el ATI Catalyst Control Center y los controladores.

La Rotacion de pantalla no se encuentra disponible o no funciona

La rotacion de pantalla no es una funcion disponible en ATI CrossFireX
sistemas.

La pantalla de video parpadea mientras se inicia el sistema

Esto es normal al ATI CrossFireX iniciarse.

ATI CrossFireX Desactivado después de Tarjetas de Desplazamiento/Intercambio

Si cambia la ATI CrossFireX configuracion desplazando la tarjeta grafica a
diferentes ranuras en la placa madre, desactive ATI CrossFireX y restablezca
la configuracion predeterminada de fabrica en ATI Catalyst Control Center
primero. Una vez que las tarjetas se hayan intercambiado, active

ATI CrossFireX. Esto asegura que la computadora ha detectado la nueva
configuracion.

Solucién de problemas para el adaptador HDTV/HDTV

Si experimenta problemas con el HDTV, consulte la siguiente seccion de
resolucion de problemas.

Puede encontrar mas informacion de resolucion de problemas en el sitio web
de AMD. Visite ati.amd.com y seleccione Customer Care.

Los colores de la pantalla no son correctos.

Verifique que estén bien las conexiones entre el adaptador de video del
componente y el HDTV.

No hay nada en la pantalla.

El TV no mostrara ninguna imagen hasta Windows iniciarse; puede tardar
varios minutos.

Asegurese de que el TV esté configurado con entrada YPbPr.

También verifique que el adaptador de video del HDTV esté bien conectado.

Los DVDs no funcionan en modalidad de alta definicion.

Para pantallas conectadas con una conexion analégica, la reproduccion de
DVD protegidos por CSS puede estar limitada a ciertos modos.

Para las pantallas conectadas con una conexion digital, la reproduccion en
ciertos reproductores de DVD también puede estar limitada si HDCP
(proteccion de contenido de banda ancha alta) no puede activarse. Esta
limitacion también aplica a pantallas conectadas con adaptadores
DisplayPort activos.
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No se ve nada en

la pantalla.

Si el dispositivo de entrada del componente lo admite, pruebe con la
modalidad de 720p.

La pantalla se ve torcida.

Consulte la

documentacion del HDTV.

La pantalla CTR estd verde.

El sistema esta en modalidad de salida. Reinicie la computadora con solo el
monitor CRT conectado.

Las TV/monitores conectados no pueden activarse.

Silas TV y/o monitores conectados a través de adaptadores DisplayPort,
dongles pasivos o dongles activos no pueden activarse, visite http://
www.amd.com/us/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/Pages/
displayport-support.aspx para verificar las opciones de conectividad
disponibles para su tarjeta grafica y que su configuracion elegida sea

compatible.

Verifique las conexiones individuales a las TV/monitores.

Servicio de atencion al cliente

Por obtener instrucciones detalladas sobre como utilizar su producto,
consulte la documentacion incluida en su CD de instalacién.

Para activar el servicio de Atencion al Cliente, debe registrar su producto en
ati.amd.com/online/registration.

Si necesita ayuda adicional con su producto, dispone de las siguientes
opciones de Servicio de atencidn al cliente:

Servicio Disponibilidad Idioma Acceso
Enlinea o Las 24 horas del dia Inglés, http://ati.amd.com/support/
por correo Franceés,
Espanol o
Attention: Customer Care
Advanced Micro Devices, Inc.,
1 Commerce Valley Drive East,
Markham, Ontario,
Canada L3T 7X6
Teléfono Lunes a jueves: de 9:00 a.m. a 5:30 | Inglés 1-877-284-1566 (llamada gratuita)
Estados p.m. 0
Unidos & Viernes: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 1-905-882-2626 (Canada)
Canada licaran 1
Nota: AMD se reserva el derecho (Se aplicaran los cargos
de cambiar los horarios de soporte. canadienses de llamada local y/o
Para obtener mas informacion, internacional).
consulte ati.amd.com/support/
terms.
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El Servicio de Atencion al Cliente de AMD para productos graficos trabajara
para resolver su problema y ayudarlo a que su producto esté activado y en
funcionamiento. Si su problema no se resuelve, nuestros técnicos
determinaran si la dificultad que tiene es resultado del producto, si su
producto tiene algun defecto y si esta bajo garantia.

* El Servicio de atencion al cliente de AMD no esta disponible para
ayudarle con consultas especificas acerca de reembolsos, devoluciones
0 cambios. Si resolver el problema experimentado es importante para
que decida conservar el producto, queda bajo su responsabilidad
asegurarse de saber si esta dentro del periodo de tiempo en que el
distribuidor permitira los reembolsos, las devoluciones o el cambio.

* AMD no asume ningun gasto incurrido a la hora de acceder al Servicio
de atencion al cliente. Se espera que los clientes consulten los gastos
asociados con las opciones de asistencia disponibles y elijan el método
que mejor se adecue a sus necesidades y a su presupuesto.

» El Servicio de atencion al cliente de AMD se reserva el derecho a limitar
las opciones de asistencia a productos no registrados o que estén
alcanzando el fin de serie.

Informacion de cumplimiento internacional

Esta seccion detalla la informacion de cumplimiento mundial para este
producto, que se fabrica para ser compatible en las regiones en las que se
vende.

jAdvertencia!

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte
responsable del cumplimiento de las normas, podrian anular la autoridad
del usuario para operar el equipo.

Informacién de cumplimiento de normas FCC

Este producto cumple con la seccion 15 de las normas FCC. El funcionamiento
esta sujeto a las condiciones siguientes:

* Este dispositivo no origina interferencia perjudicial.

* Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento
indeseado.

Se ha probado este equipo y se descubrid que cumple con los limites
designados para proporcionar proteccion razonable contra interferencias
perjudiciales en una instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y
puede irradiar energia de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de
acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede ocasionar interferencias
perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza
gue no vayan a ocurrir interferencias en una instalacion particular. Si este
equipo causa interferencias perjudiciales en larecepcion de radio o television,
que pueden ser resueltas encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al
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usuario que intente corregir las interferencias tomando una o mas de las
siguientes medidas:

* Vuelva a orientar o a colocar la antena receptora.

* Aumente la separacion entre el equipo y el receptor.

* Conecte el equipo a una toma de corriente situada en un circuito
diferente al que esta conectado el receptor.

* Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio o TV para
obtener ayuda.

Se requiere la utilizacion de cables protegidos para la conexion del monitor a
la tarjeta grafica con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de la
FCC. Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad, no aprobados
expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las normas,
podrian anular la autoridad del usuario para operar con este equipo.

Cumple con FCC 15.107 y 15.109.

Para mas informacion acerca del cumplimiento de las normas:

Advanced Micro Devices, Inc.
62 Forest Street

Marlborough, MA 01752

USA Tel: 508-303-3900

Declaracion de cumplimiento de las normas de la industria
canadiense

Este aparato digital de Clase B cumple la norma ICES-003 canadiense.

Informacién de cumplimiento de normas CE

Directiva EMC 2004/108/EC

CISPR 22:2008-09/EN 55022:2006 —Clase B: Limites y métodos de medicion de las
caracteristicas de disturbios radiales del Equipo de Tecnologia de
Informacion.

CISPR 24:1997/EN 55024:1998—Equipo de Tecnologia de Informacién—
Caracteristicas de Inmunidad—Limites y Métodos de Medicion

Seguridad Eléctrica

Europa: Directiva de Bajo Voltaje—2006/95/EC
* EN 60950-1—Seguridad del Equipo de Tecnologia de Informacion

EE.UU./Canada:
* UL 60950-1 (Equipo de Tecnologia de Informacién—Seguridad—Parte 1:
Requisitos generales)

* CSA C22.2No. 60950-1 (Equipo de Tecnologia de Informacion—Seguridad
—Parte 1: Requisitos generales)
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Para cumplir con los requerimientos de seguridad UL, la temperatura
ambiente maxima de la computadora no deberia exceder los 40° C.
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Cumple con las directivas de Residuos de aparatos eléctricos y

electronicos (WEEE)

Este producto fue fabricado por Advanced Micro Devices, Inc.
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Equipo "Clase B" (informacion de uso fines domésticos/equipo de
comunicaciones)

Dado que este equipo se ha registrado con la directiva de compatibilidad
electromagnética (EMC, por sus siglas en inglés) para uso domeéstico, se puede
utilizar en cualquier area, incluidas las areas residenciales.

Informacion de certificacion de BSMI

CNS13438 (96 4Em )
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