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重要安全说明

注： 本产品仅限用于经 UL 认证的兼容个人计算机，且该计算机应包含详细指导用户如何安装本类产品的安装说
明。

在安装之前仔细阅读所有说明。 在安装或操作该产品之前，应阅读所有安全和安装说明。
保留所有说明。 应妥善保留安全、安装及操作说明，以供将来参考。
注意所有警告。 应遵守所有关于该产品及其操作说明的警告。
使用适当的接地装置。

注意！

为持续防备电击和 火灾风险，仅应将本附件安装在配备三相插头，即拥有第三个（接地）插脚之插头的产品内。
这是一项安全措施。请勿拆除三相插头的接地插脚。

牢固安装产品。 必须完全拧紧所有产品固定螺丝或紧固件，以使该产品和 PC 机架（如适用）始终保持牢固接合。
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第  1  章

安装
为了能获得支持，在安装图形卡之前需要记录序列号和零件批号。

安装概述

显示卡的安装过程稍有差异，取决于是否替换现有显示卡或是否首次在 PC 中安装显示
卡。 本节简述这两种情况的高级步骤。

替换现有图形卡

如果要替换现有图形卡，需要进行以下操作：

1. 启动计算机，然后卸载旧图形驱动程序。
2. 关闭计算机，然后拆除旧图形卡。
3. 安装新图形卡，然后连接监视器。
4. 启动计算机，然后安装新驱动程序和软件。
5. 重新启动计算机。

首次在 PC 中安装图形卡

如果是首次在 PC 中安装图形卡，需要进行以下操作：

1. 在关闭计算机的情况下，安装新图形卡，然后连接监视器。
2. 启动计算机，然后安装新驱动程序和软件。
3. 重新启动计算机。

请记下序列号和零件批号

安装之前请记下序列号和零件批号。在注册和获取免费支持时，需要印在图形卡上的序列
号和 102 零件批号。这两个编号位于图形卡背面的贴纸上。
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在注册和获取免费支持时，需要提供以粗体显示的号码。

图 1–1  序列号和零件批号样例

卸载旧驱动程序 (Windows® XP)
按照这些步骤操作可卸载现有图形卡驱动程序以备安装新图形卡。

1. 当您目前的图形卡仍保留在计算机上，关闭所有打开的应用程序。

2. 在 Windows 任务栏上，单击开始 ▷ 控制面板，然后双击添加或删除程序。
3. 选择当前的图形卡驱动程序，然后单击添加/删除。
向导会出现，并删除当前显示器驱动程序。

4. 删除驱动程序后关闭系统。
注： 如果先前安装的图形卡具有任何额外安装的软件，在重新启动计算机之前，
可能也需要删除这些软件。例如，DVD播放程序或多媒体应用程序。

卸载旧驱动程序 (Windows Vista®/
Windows 7™)

按照这些步骤操作可卸载现有图形卡驱动程序以备安装新图形卡。

1. 当您目前的图形卡仍保留在计算机上，关闭所有打开的应用程序。

2. 单击开始 ▷ 控制面板.

3. 双击硬件和声音，然后双击设备管理器。
4. 展开显示适配器，然后右键单击要替换的图形卡驱动程序。
5. 在显示的快捷方式菜单中，单击卸载.
旧图形卡的驱动程序将被卸载。

6. 关闭系统。

2 安装
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安装显示卡

1. 关闭计算机、监视器及其他外围的设备。
2. 拔出计算机的电源线插头，然后从计算机背面断开所有线缆。

注意！

电源线拔出后，请先等候大约 20 秒钟，然后才断开外围线缆或从主板上取下组
件，以免主板受损。

3. 请移除计算机机壳。
注：  如有必要，请参阅计算机手册以便拆除外盖。

注意！

静电可能会严重损坏计算机组件。 接触计算机机箱内任何组件前，请先接触电
源或计算机机箱金属表面来释放体内静电，以免组件受损。

4. 必要时，拧松或松开螺钉，从计算机上移除任何现有的显示卡。
5. 找到适当的总线插槽，必要时取下相应的金属背板盖。 请确保将所有内部线缆从插
槽中拔出。

注： 如果找不到与显示卡匹配的总线插槽，则需要带有正确总线的显示卡以匹配
主板。

6. 将显示卡与插槽对齐，将它用力向下压，直到显示卡完全卡入到位。
7. 如果您的显示卡需要补充供电并且必须直接连接到电源，那么在电源处找到适合的
电源接头线（或线缆）并将其连接到显示卡的补充电源接头。

注： 如果合适，在安装需要补充电源接口的显示卡前，请确保现有的电源有可用
接口。

提示： 由于型号不同，电源接口的位置可能会有所不同。它们既可能位于卡的侧
面，也可能位于卡的背面。

图 1–2  显示卡上可能的电源接口位置

1 电源

2 显示卡

首次在 PC 中安装图形卡 3
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8. 将显示卡安全地在背板上装紧。
9. 确保内部线缆不会干扰到计算机内部任何组件（例如散热风扇），然后装回计算机机
壳。

10. 重新连接您在安装期间断开的任何线缆，再插上计算机的电源线。
11. 打开监视器，然后打开计算机。

如果显示卡安装正确，计算机应正常启动。 继续安装 ATI Radeon HD 5750/5770显
示卡的软件和驱动程序。

安装 ATI Catalyst™ 软件套件（Windows OS）

若要安装或移除软件，您必须具备管理员权限或是以具有管理员权限的用户身份登录。

注： 如果您的操作系统所使用的语言不受支持的话，安装对话框将以英文显示。

提供的软件可用于操作和利用显示卡的所有功能。软件包括：

• 显示卡驱动程序。
• ATI Catalyst™ Control Center 软件。
• HydraVision™ 软件（包含在自定义安装中）。
• SurroundView™ 软件（包含在自定义安装中）。
• ATI Avivo™ 视频转换器软件（包含在自定义安装中）。

1. 放入软件和文档 CD (Software and Documentation CD)。

注： 如果安装向导未启动，请导航至 CD 驱动器并双击 ATISETUP.exe。
2. 在显示的菜单中，单击软件安装。
3. 按照屏幕上的说明操作。提示时，选择快速或自定义。
使用“快速”安装无法安装所有的软件元件。“自定义”安装可让你选择个别的软件
元件来安装。

提示： 如果安装程序无法安装驱动程序，或者存在软件冲突，则可从 ati.amd.com/
support/driver.html 下载最新软件，然后进行安装。
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第  2  章

显示配置
本节描述如何配置显示，并列出可用的显示器连接。

配置显示器（可选）

要更改显示配置或如果遇到显示器问题，请进行以下操作：

注： 如果没有遇到任何显示器故障，则无需调整。

1. 在桌面上单击鼠标右键，然后在所显示的快捷方式中单击属性。
“显示属性”对话框将打开。

2. 单击设置选项卡，然后选择最适合您的要求和显示器性能的屏幕分辨率和色彩深度。
3. 单击高级，然后选择监视器选项卡。
4. 从下拉式列表框内选择刷新率。

注意！

选择显示器不支持的刷新速率可能会损坏显示器。如果有必要，请查询显示器的
说明文件。

5. 单击确定。
配置完主显示器后，可再配置任何其他连接的显示器。

6. 要配置其他显示器，请进行以下操作：
a. 在桌面上单击鼠标右键，然后在所显示的快捷方式中单击属性。
注： ATI Catalyst Control Center 软件同样可以启用和配置多台监视器。

b. 要访问基本多监视器配置设置，请单击设置选项卡。
c. 选择号码 2 标示的监视器图标。

注： 通过图形卡使用多个监视器时，总是有一个监视器是主监视器，其他监
视器将被指定为次监视器。

d. 单击将 Windows 桌面扩展到该监视器上。
e. 为次监视器设置适当的屏幕分辨率及颜色质量。
f. 单击确定。

© 2009 Advanced Micro Devices, Inc. ATI Radeon™ HD 5750/5770



ATI Radeon HD 5750/5770 接口

下图显示了 ATI Radeon HD 5750/5770 显示卡上可用的显示接口。

注： 实际基板可能与图示并不完全相符。

图 2–1  ATI Radeon HD 5750/5770 显示器接口

1 DisplayPort™ 接口(仅限 DP)。 将视频和音频信号传输到 DisplayPort 兼容
设备。

2 HDMI™ 接口。 将视频和音频信号传输到 HDMI 兼容设备。
3 两个 DVI-I 双通道接口。 提供视频数字信号和兼容大多数支持 HDMI 设备的

HDMI 输出。

显示配置

下表列出的选项可用来连接至显示卡上接口类型不直接支持的显示器。

为实现最佳的图形性能和质量，连接显示器时应始终使用本机接口（如果可用）。

注： 这里仅提到了使用显示卡内含的 DVI 至 VGA 适配器的显示配置。

表 2–1  显示配置

显示配置 接口选项 适配器

DFP（数字式平板）显示器 带 DVI 至 VGA 适配器的 DVI-I 接口（图示）

CRT (VGA) 显示器 带 DVI 至 VGA 适配器的 DVI-I 接口 （请参见上图）

6 显示配置

ATI Radeon™ HD 5750/5770 © 2009 Advanced Micro Devices, Inc.



多显示器支持

您的 ATI Radeon HD 5750/5770 显示卡通过各种显示器接口提供多显示器性能。 显
示卡使用下列接口组最多可输出到三台显示器中：

• 两个 DVI-I 双通道接口和一个 DisplayPort 接口。
• 一个 DVI-I 双通道接口、一个 HDMI 接口和一个 DisplayPort 接口。
• 一个 DVI-I 双通道接口、一个 VGA 接口（通过 DVI-I 双通道接口和 DVI 至 VGA
适配器）以及一个 DisplayPort 接口。

• 一个 VGA 接口（通过 DVI-I 双通道接口和 DVI 至 VGA 适配器）、一个 HDMI
接口和一个 DisplayPort 接口。

有关所有可能显示配置组合列表，请访问 http://www.amd.com/us/products/
desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/Pages/displayport-support.aspx。

 7
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第  3  章

ATI CrossFireX™ 技术

注： 只有具有 ATI CrossFireX 接口的 ATI Radeon HD 5750/5770 显示卡才能提
供这些功能。

ATI CrossFireX 简介

ATI CrossFireX 是一个多 GPU（图形处理单元）性能游戏平台。通过它，单一计算机
中安装的多个图形处理器可以协同工作，提高系统性能，创建高性能的游戏平台。
ATI CrossFireX 的设置涉及两张显示卡，它可以处理所有 3D 游戏和应用程序。

注： ATI Catalyst Control Center 软件为每一配置类型包含不同的
ATI CrossFireX 用户界面，并且当在系统中检测到有效的 ATI CrossFireX 配置时，
会自动加载相应的用户界面。

如果在 ATI Catalyst Control Center 软件中启用了 ATI Catalyst™ A.I. ，系统将自
动为应用程序选择最佳的可用渲染模式。

安装 ATI CrossFireX 显示卡

这些说明假设 PCIe® 显示卡已成功安装在辅插槽（插槽 1）中，而主插槽（插槽 0）为
空。

注： 咨询您的系统制造商或 OEM 以确保系统电源是否充足。

关于最新的经过 ATI CrossFireX 认证的主板和电源列表，请参阅 ati.amd.com/
products/certification。

1. 确保计算机、显示器和其它外围设备处于关闭状态。
2. 拔下计算机电源线并将计算机背面的显示器电缆断开连接。

注意！

为避免可能对主板造成的损伤，请在拔下电源线之后等待大约 20 秒，然后再断
开外围设备的连接或从主板上拆卸组件。

3. 取下计算机外盖。
如有必要，请参阅计算机手册以便拆除外盖。
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注意！

请记得要先接触电源盒或计算机机箱金属表面以释放体内静电。

4. 从计算机中拆除所有不需要的显示卡。

警告！

某些显示卡可能在使用过程中变烫。 请在关闭计算机后等待约 5 分钟，然后再
接触卡。

5. 在主板上找到 PCIe 插槽。 如有必要，请同时拆除相应的背板盖。

6. 在现有显示卡旁边的 PCIe 辅插槽中对齐新的显示卡，然后压紧，直到卡完全卡入
到位。

7. 将电源连接到显示卡。

提示： 由于型号不同，电源接口的位置可能会有所不同。它们既可能位于卡的侧
面，也可能位于卡的背面。

10 ATI CrossFireX™ 技术
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图 3–1  连接电源线

1 电源

2 现有卡

3 新卡

8. 拆除 ATI CrossFireX 互连器末端的保护包头，然后连接显示卡。

注意！

请仅通过接头来操作 ATI CrossFireX 桥接互连器。 请勿按压或拽拉柔软的线
缆。

图 3–2  ATI CrossFireX 桥接互连器保护包头
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图 3–3  ATI CrossFireX 安装

1 ATI CrossFireX 显示卡
2 桥接

9. 将显示卡安全地在背板上装紧。
10. 确保线缆不会接触到计算机内的任何元件（如散热风扇），重新装上计算机外盖。
11. 重新连接先前断开的任何线缆，再插上计算机电源线。
12. 打开显示器，然后打开计算机。

现在必须使用 ATI Catalyst Control Center 才能启用 ATI CrossFireX。

启用 ATI CrossFireX
当 ATI Catalyst 显示驱动程序第一次检测到 ATI CrossFireX 配置时，通常会自动启
用 ATI CrossFireX 支持，并根据硬件配置选择最佳的可能 GPU 组合。 如有必要，您
可以根据以下操作来更改现有的 ATI CrossFireX 配置。
ATI Radeon™ 双 GPU 显示卡是根据 ATI CrossFireX 技术设计的。因此，这类卡始
终会启用 ATI CrossFireX 支持。

12 ATI CrossFireX™ 技术
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1. 根据 ATI Catalyst Control Center 窗口包含的导航系统，执行以下某个操作：

➭ 导航菜单 — 在图形菜单上，单击 CrossFireX™。
➭ 导航树 — 从图形设置选项卡的树中，单击 CrossFireX™。

2. 单击配置。
3. 从图形适配器列表中，选择将要作为显示 GPU 的显示卡。

4. 选择启用 CrossFireX™。
注：  从以下渲染的 GPU 组合中选择下拉列表将根据选定的显示 GPU 自动填充
所有可用的渲染 GPU。该列表仅显示可以为 ATI CrossFireX 启用的 GPU。此
处没有列出其他组合，但在 CrossFire™ ▷ 诊断页面中可能会列出。

5. 从列表中选择相应的组合。
注： 如果选定组合不是适合系统的最佳选择，则页面底部会显示一个讯息，通知
您这一情况。

6. 单击应用。

在某些配置中，当启用 ATI CrossFireX 时，会在配置中自动禁用所有显示卡
（ATI CrossFireX 使用的显示卡除外）的“GPU 加速物理”。
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第  4  章

参照
下列章节提供疑难解答提示，以及客户支持、保修和符合性信息。

系统要求

硬件

最低要求：

• 带有一个 PCIe ×16 通道显示卡插槽的主板。
• AMD Athlon™ 或 Intel® Pentium® 4 CPU。
• 1 GB 内存。
• 用于安装软件的 CD 或 DVD 光驱。
• 带有一个 75 瓦 6 针 PCIe 电源接头的 450 瓦或更高功率的电源。
• 强烈建议使用经过认证的电源；关于经认证电源的列表，请参阅 ati.amd.com/

certifiedpsu.

ATI CrossFireX 的要求

使用 ATI Radeon HD 5750/5770 图形卡的 ATI CrossFireX 配置的最低要求：

• ATI CrossFireX 认证的主板。关于最新的 ATI CrossFireX 认证的主板列表，请
参阅 ati.amd.com/products/certification.

• 与 ATI Radeon HD 5750/5770 兼容的第二块 ATI CrossFireX 图形卡。
• 每块附加板需要一个 ATI CrossFireX 内部桥接（内含）。
• 带有两个 6 针 PCIe 电源接头的 600 瓦或更高功率的电源。
• 有关已经过认证的电源的最新清单，请参阅 ati.amd.com/certifiedpsu.
• 建议使用经过认证、气流和散热良好的系统机箱。关于经认证机箱的列表，请参阅

ati.amd.com/certifiedcases.
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使用 ATI Catalyst Control Center

ATI Catalyst Control Center 概述

ATI Catalyst Control Center 软件提供访问 ATI Radeon HD 5750/5770 显示功能
的途径。使用该软件可精确调整图形设置、启用或禁用所连接的显示设备，以及更改桌面
的方位。很多功能在应用更改前都可显示预览。

可以使用以下配置：

基本视图
功能的简洁视图，包括进行快速更改的向导。

高级视图
功能强大的界面，在此可对显示卡功能进行完整的配置。

自定义视图
自定义视图便于快速使用所需的功能。

有关软件个别功能的信息，请访问全面的程序帮助系统（请参阅 访问 ATI Catalyst
Control Center 帮助 或访问 AMD 客户支持网站 http://ati.amd.com/support/）。

启动 ATI Catalyst Control Center 软件

下表显示了多种启动 ATI Catalyst Control Center 软件的途径：
表 4–1  ATI Catalyst Control Center 访问路径

访问路径 说明

Windows 桌
面

1. 右键单击桌面任何位置。
2. 在所显示的快捷菜单中，单击 ATI CATALYST(TM) Control Center。

Windows 开
始菜单

1. 单击 Windows 任务栏上的开始按钮。
2. 选择所有程序 ▷ Catalyst Control Center.

Windows 通
知区域

1. 右键单击 Windows 通知区域中的 ATI 图标。
2. 从快捷菜单中选择 ATI Catalyst Control Center。

桌面快捷方式 当您首次安装 ATI Catalyst Control Center 时，安装向导会向您提供在桌面放置快捷方式
的选项。如果选择此选项，可以双击 ATI Catalyst Control Center 桌面快捷方式。

访问 ATI Catalyst Control Center 帮助

ATI Catalyst Control Center 帮助提供有关 ATI Radeon 产品的功能和概念信息。您
还可以使用 ATI Catalyst Control Center 帮助功能访问使用信息，生成问题报告，获
取软件版本详情。

1. 在“高级视图”中打开 ATI Catalyst Control Center。

2. 选择下列选项之一：
➭ 随时可以按 F1 键以获取有关当前显示信息的特定帮助。
➭ 要浏览整个帮助内容，请选择帮助或选项 ▷ 帮助菜单中的帮助目录。
➭ 要访问 AMD 的网站，请选择帮助或选项 ▷ 帮助菜单中的转到 ATI.com。
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疑难解答

显示卡安装疑难解答

有关更多高级疑难解答信息，请通过 ati.amd.com 网站与 ATI 产品的 AMD 客户支持
联系。

显示卡不适合任何主板插槽。

需要更换为带有与主板相匹配总线的显示卡。

计算机发出哔声，然后引导进程停止。

确保显示卡正确连接到内部电源和主板。

开机后屏幕无显示。

这可能是 SBIOS 问题。请更换旧卡，然后尝试以下可能的解决方案：

1. 查看主板制造商网站，获取 SBIOS 更新。
2. 关闭板载视频。

计算机无法正常启动。

确认已遵循安装说明执行操作。

确保显示卡正确连接到电源和主板。

如果使用 Windows 操作系统，请以安全模式重新启动计算机。 有关安全模式的信息，
请参阅 Windows 文档。
检查系统配置实用程序了解中断分配情况。

计算机启动，但屏幕无显示。

确认显示器已正确连接到计算机和电源。

如果使用 DisplayPort 适配器、被动式加密狗或主动式加密狗，请访问 http://
www.amd.com/us/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/Pages/
displayport-support.aspx， 并确认它是否得到 AMD 批准。
如果主板具有板载图形功能，则可能需要禁用它们。 有关更多信息，请参阅主板文档。

注： 某些制造商不允许禁用板载图形或将它改为辅助显示器。

在装有 Windows Vista 操作系统的 PC 上安装软件时，屏幕变空白。

软件仍在安装。 请等待 20–30 分钟，确保软件安装完毕，然后重新启动计算机。

ATI CrossFireX 疑难解答

下面是针对常见 ATI CrossFireX 疑难解答问题的建议解决方案。

显示卡安装疑难解答 17

© 2009 Advanced Micro Devices, Inc. ATI Radeon™ HD 5750/5770

http://ati.amd.com
http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/Pages/displayport-support.aspx
http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/Pages/displayport-support.aspx
http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/Pages/displayport-support.aspx


更改主板 BIOS 设置

某些主板可以具有在单和双 PCIe 插槽支持之间切换的系统 BIOS 选项。 默认设置可能
属于单插槽支持类型。 有关启用双 PCIe 插槽支持的信息，请参考主板手册。
有关更多信息，请参阅 ati.amd.com/crossfire 中的 ATI CrossFireX 网页。

使用具有不同内存量的显示卡

在某些 ATI CrossFireX 配置中，可以使用具有不同内存量的显示卡；但是启用
ATI CrossFireX 后需要重新启动计算机。 这样，ATI CrossFireX 将会减小具有最大
内存量的显示卡的内存，以使其与具有最小内存量的显示卡内存大小相匹配。

单击内存不匹配错误信息中的确定，计算机将重新启动。

注： 禁用 ATI CrossFireX 时，您可以选择重启计算机以恢复原始的图形内存大小或使
用减小的内存大小继续操作。

显示卡掉换建议

如果主显示卡没有安装到主 PCIe 插槽中，则会出现一条建议您掉换显示卡位置的信
息。 虽然可以启用 ATI CrossFireX，但在计算机上调换显示卡可改善性能。
为确定 PCIe 主插槽，请参阅您的主板手册。

3D 客户端处于活动状态

如果正在运行 3D 应用程序、游戏或视频播放功能，如 DVD 电影，那么您就无法启动
ATI CrossFireX。
关闭所有打开的 3D 应用程序、游戏和电影播放器，然后启用 ATI CrossFireX。

ATI CrossFireX 当前不可用

此错误是由于 ATI CrossFireX 未能正确检测到图形硬件或图形软件出现问题而产生的。

• 请检查显示卡安装是否正确。
• 请检查互连线缆安装是否正确。
• 关闭所有正在运行的 3D 应用程序。
• 请检查 ATI CrossFireX 模式是否设置为 ATI Catalyst Control Center 中的
“软件”。 （ATI Radeon HD 5750/5770 只有在“软件”模式下才能使用
ATI CrossFireX 技术。）

• 重新安装 ATI Catalyst Control Center 和驱动程序。

屏幕旋转功能不可用或不起作用

屏幕旋转功能在 ATI CrossFireX 系统上不可用。

在系统启动时视频显示器闪烁

当 ATI CrossFireX 启动时，这是正常现象。

在交换/移动显示卡后禁用 ATI CrossFireX
如果通过将显示卡移至主板上的其他插槽来更改 ATI CrossFireX 配置，请先在
ATI Catalyst Control Center 禁用 ATI CrossFireX 并恢复出厂默认设置。 一旦卡已
交换，请启用 ATI CrossFireX。 这样可确保计算机能够检测到新配置。
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HDTV/HDTV 适配器疑难解答

以下疑难解答提示可以帮助您解决 HDTV 遇到的问题。
可在 AMD 网站上找到更多的疑难解答信息。 请访问 ati.amd.com 并选择 Customer
Care。

TV 显示器上的颜色不正确。

确保元件视频适配器和 HDTV 之间的连接正确。

TV 上没有出现显示画面。

TV 在 Windows 启动之前不会显示任何画面；这可能要花费几分钟。
确保将 TV 设置为 YPbPr 输入。
并确保 HDTV 元件视频适配卡已正确连接。

DVD 无法在高品质模式中播放。

对于使用模拟接口的显示器，播放受 CSS 保护的 DVD 可能会局限于某些模式。
对于使用数字接口的显示器，如果不能启用 HDCP（高带宽内容保护），則在某些 DVD 播
放器的播放模式也会受到限制。此限制也适用于使用主动 DisplayPort 适配器连接的显
示器。

整个显示画面都看不见。

如果元件输入设备支持 720p 模式的话，请尝试使用。

显示画面看起来歪了。

请参阅 HDTV 文档。

CRT 显示是绿色。

系统位于元件输出模式中。 在仅连接了 CRT 显示器时重新启动计算机。

连接的 TV/监视器无法启用。

如果使用 DisplayPort 适配器、被动式加密狗或主动式加密狗连接的 TV 和/或显示器无
法启用，请访问 http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/ati-radeon-
hd-5000/Pages/displayport-support.aspx 以检查显示卡可用的连接选项以及是否支
持您选择的配置。

请检查 TV/监视器的各个接口。

客户支持

有关如何使用产品的详细指示，请参见安装光盘附带的文档。

要激活客户支持，您必须在 ati.amd.com/online/registration中注册您的产品。
若需要其它更多的产品帮助，请利用以下的“客户支持”选项：

HDTV/HDTV 适配器疑难解答 19
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服务 可用性 语言 访问

在线或
邮件

24 小时全天候 英语、
法语
和西
班牙
语

http://ati.amd.com/support/
或者

Attention: Customer Care Advanced
Micro Devices, Inc.,
1 Commerce Valley Drive East,
Markham, Ontario,
Canada L3T 7X6

电话

美国和
加拿大

星期一至星期四：9:00 a.m. - 5:30 p.m.
星期五：9:00 a.m. - 3:00 p.m.

注： AMD 保留对支持时间进行变更的权
利。有关详细信息，请参考 ati.amd.com/
support/terms。

英语 1-877-284-1566 （免费）
或

1-905-882-2626（加拿大）
（将收取打到加拿大的国际长途和/或当地电话
费。）

AMD 显卡产品客户支持将努力解决您的问题，帮助您获得并运行您的产品。如果没有解
决您的问题，我们的技术人员将确定您遇到的困难是否源于产品、您的产品是否包含缺陷
以及您的产品是否在担保范围内。

• “AMD 客户支持”无法就要求退款、产品退还或交换等方面的特定事宜予以协助。
倘若您遇到的问题能否获得解决将决定您是否保留产品，则由您自己负责确保产品
尚在您的零售商容许退款、产品退还或交换的期限内。

• AMD 不对您因使用“客户支持”服务所导致的任何费用承担责任。客户需自行查
看与所提供的支持选项相关的费用，并选择最能满足其需要和预算的支持方法。

• “AMD 客户支持”保留限制未注册产品或使用寿命已过产品的支持选项的权利。

国际符合性信息

本部分详细描述了产品的符合性信息，该产品的制造依从于所销售地区的法律法规。

注意！

未经符合性责任方的明确批准，擅自进行更改或改造，可能会导致该用户无法操作本
设备。

FCC 符合性信息

本产品符合美国联邦通讯委员会 (FCC) 规范第 15 部分之规定。产品的操作必须遵守以
下条件：

• 本设备不会产生有害干扰。
• 本设备必须能够承受任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

本设备已经过测试，符合针对住宅安装中的有害干扰提供合理保护的专门限制条件。本设
备会产生、使用并且可能放射无线电射频能量，若未依照厂商的指示加以安装与使用，可
能会对无线电通讯造成有害的干扰。但不保证在特定安装中不会发生干扰。如果本设备确
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实对无线电或电视信号接收造成有害干扰（可通过关闭后再打开设备的方法确定此类干
扰），则鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正这种干扰：

• 重定向或重定位接收天线。
• 增加设备和接收器之间的距离。
• 将设备和接收器连接至不同电路的电源插座中。
• 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员以寻求帮助。

为确保符合 FCC 规章，需使用屏蔽线缆将监视器连接到显示卡。未经符合性责任方的明
确批准，擅自对本设备进行更改或改造，可能会导致该用户无法操作本设备。

符合 FCC 15.107 和 15.109。
要了解更多的符合性信息，请联系以下地址：

Advanced Micro Devices, Inc.
62 Forest Street
Marlborough, MA 01752
USA 电话： 508-303-3900

加拿大工业部符合性声明

该 B 类数字装置符合加拿大 ICES-003 标准。

CE 符合性信息

EMC 指令 2004/108/EC
CISPR 22:2008-09/EN 55022:2006 — B 类：信息技术设备无线电骚扰特性限制与
测量方法。

CISPR 24:1997/EN 55024:1998 — 信息技术设备免干扰特性限制与测量方法。

电气安全

欧洲：低压指令-2006/95/EC

• EN 60950-1 — 信息技术设备之安全性

美国/加拿大：

• UL 60950-1（信息技术设备 — 安全性 — 第一部分：一般性要求）
• CSA C22.2 No. 60950-1（信息技术设备 — 安全性 — 第一部分：一般性要求）

为满足 UL 安全要求，计算机的最高室内温度不应超过 40ºC。

加拿大工业部符合性声明 21
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废弃电子电气设备（WEEE）指令符合性

本产品由 Advanced Micro Devices, Inc. 生产。

VCCI B 类 ITE 符合性信息

KCC 认证信息

“B 类”设备 (家用信息/电信设备)
鉴于本设备通过了 EMC 家用产品注册，因此可在包括居住区在内的任何区域使用。

BSMI 认证信息
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